MEKANIK / DONME HAREKETI

TEMEL ILKELER DEGERLENDIRME

Sabit eksenle ilgili donme hareketinin degisimine karsi hareket eden Denklem (2)’den eylemsizlik momentini belirlemek icin asagidaki
kati bir cismin eylemsizligi eylemsizlik momentiyle J tanimlanir. Ekse- denklem tiretilmistir:

nin dénmesine bagli olarak agirhik dagihmina dayanmaktadir. Agirli- T2

gin donme ekseninden mesafesi arttikca sebep oldugu eylemsizlik e Ar?

momenti de artar.
Bu deneyde, dénme ekseninden r uzaklikta simetrik olarak iki agirhgin
m eklendigi yatay rotu olan dénen bir cisim incelemek icin kullaniimis-

tir. Bu sistem icin eylemsizlik momenti:

0} J=J,+2-m-r?
Joagirlik eklenmeden eylemsizlik momenti.

EJer donen cisim bir zemberekle kati bir standa baglanirsa, eylemsiz-

3 ‘ . lik momenti diskin burulma salinimlarinin periyotlarindan anlasilabilir. L
g " e iliski asagidaki gibi gésterilebilir:
w % @) T=2n. | L
4 | DI’
3 F{E_ -ﬁﬁ ; - z ' o D,: zemberegin burulma katsayisi.
I = h ﬁ - | P 00 = 1(=)0 = zf)o = 3(=)0 = 4(=)0 =
T g = : = Bu yiizden, kiitleye m ve mesafeye r magl olan yatay rot eklenen dis-
kin eylemsizlik momenti J arttikga salinim siirecleri T uzamaktadir. r /cm?

Sekil 1: Uc farkl ek agirlik kiitlesi m icin dénme ekseninden mesafe-
nin r karesinin fonksiyonu olarak yatay rot eklenen diskin eylemsizlik
momenti J

DENEY
PROSEDURLERI

- Kavrama yayinin burulma katsayisini D,

belirleyin. .
OZET
« Doniis ekseninden eklenen agirhlarin Bir cismin dénme ekseniyle ilgili eylemsizlik momenti eksenle ilgili olarak agirlik dagilimina
mesafesinin r fonksiyonu olarak eylem- dayanmaktadir. Bu durum iki simetrik agirlik eklenmis olan yatay rod icin incelenecektir. Rot bir
sizlik momentini J belirleyin burulma yayina baglanmistir ve salinim periyotlari ek agirliklarla ve bunlarin eksene mesafesi

belirlenen eylemsizlik momenti arttikga artar.
« Eklenmis agirliklarin m degeri fonksi-
yonu olarak eylemsizlik momentini J
belirleyin

GEREKLI CIHAZLAR

Miktar  Cihazlar Uriin no.
1 Hava Yataginda Déner Sistem (230 V, 50/60 Hz) 1000782 veya
Hava Yataginda Déner Sistem (115 V, 50/60 Hz) 1000781
1 Hava Yataginda Déner Sistem igin Yardimci Kit 1000783
1 Lazer tepki sensori 1001034
1 Dijital Sayag (230 V, 50/60 Hz) 1001033 veya
Dijital Sayac (115 V, 50/60 Hz) 1001032
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