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- / TAREFAS

* Medicao da direcao da oscilacao como
fungao do tempo.

* Determinacao da velocidade de rotacao.

* Determinacao da latitude geografica.

OBJETIVO

Comprovacgao da rotacao da terra com
um péndulo de Foucault

RESUMO

Um péndulo de Foucault é um péndulo de
fio longo com grande massa de péndulo,
com cujo auxilio a rotagdo da terra pode
ser demonstrada. Na experiéncia, é usado
um péndulo com 1,2 m de comprimento,
cuja direcao de oscilagdo pode ser determi-
nada com muita precisdo através de uma
projecdo de sombras. Para um tempo de
observagdo mais extenso, o abafamento da
oscilagdo pode ser compensado por uma
estimulacdo eletromagnética infinitamente
ajustavel.

MECANICA / OSCILAGCOES
PENDULO DE FOUCAULT

APARELHOS NECESSARIOS

Nimero
1

Instrumentos
Péndulo de Foucault (230 V, 50/60 Hz)
Péndulo de Foucault 115V, 50/60 Hz)

Cronémetro digital

Artigo N°
U8403000-230 ou
U8403000-115
U11902

FUNDAMENTOS GERAIS

Um péndulo de Foucault € um péndulo de fio longo com grande massa

de péndulo, com cujo auxilio a rotacao da terra pode ser demonstrada.
Ele remete a Jean Foucault, que, em 1851, descobriu em um péndulo de
2 m de comprimento, que a direcao da oscilagao se alterava com o pas-
sar do tempo. Mais tarde, a experiéncia foi sendo repetida com péndu-

los cada vez mais longos e pesados.

Como a terra gira ao redor de seu préprio eixo, uma forca de Coriolis age
em relagdo ao sistema de coordenadas fixo da terra do péndulo oscilante.

(1) F=2-m-Q xv
m: Massa do corpo do péndulo
Q,: Vetor da velocidade angular da terra
v: Vetor de velocidade do péndulo oscilante

transversalmente a direcao da oscilagdo. Ela causa uma rotagdo do plano de
oscilagdo com uma frequéncia circular que depende da latitude geografica
¢ do ponto de suspensao.

Para que o péndulo de Foucault seja deslocado apenas por pequenos angu-
los o, 0 corpo do péndulo se move exclusivamente no plano horizontal es-
tendido, na Fig. 1 entre o eixo que aponta para o norte N e o eixo apontan-
do para o leste E. Somente sdo observados deslocamentos na horizontal,
pois o corpo do péndulo esta suspenso por um fio. Por este motivo, somen-
te o componente vertical

2) Q(p)=Q, sing

do vetor O € relevante. Por isto, a equacdo do movimento do péndulo de
Foucault oscilante é
d’o . do g
3 —-e, +2-Q)-sing-—-e,+=>-0.-e, =0
( ) dtz [ 0 (p dt v L p
L: Comprimento do péndulo, g: Aceleracao da gravidade
e,: Vetor unitario horizontal paralelo a direcdo atual de oscilagao
e,: Vetor unitario horizontal perpendicular a direcdo atual de oscilagao

Sua solu¢ao pode ser dividida em uma solucdo para o angulo de desloca-
mento o, e uma solugdo par o vetor unitario giratério ep paralelo a direcao
atual de oscilagdo:

(4a) (X(t)=(05(0)¢+B) com m:\/%
(4b) e,(t)=e.-cos(y(t))+e,-sin(y(t)) com

y(t)=Q, sing-t+y, : Direcdo da oscilagdo
eg: Vetor unitdrio horizontal para leste
ey: Vetor unitdrio horizontal para norte

0 plano de oscilagao, portanto, gira, com o decorrer do tempo, com a frequ-
éncia dada na equacdo (2). No hemisfério norte, a rotacao ocorre para a di-
reita e, no hemisfério sul, para a esquerda. Nisto, a velocidade de rotagdo é
maxima nos polos, enquanto ndo ha deslocamento no Equador.

Na experiéncia, é usado um péndulo de fio com 1,2 m de comprimento.
Para evitar oscilagoes elipticas, o fio do péndulo se choca, a cada desloca-
mento, contra um anel de Charon. A direcdo da oscilacao € lida através de
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uma projecao de sombra do fio com alta precisao sobre uma escala angular.
Ja depois de poucos minutos, a rotacdo do plano de oscilagdo pode ser ob-
servada. Para um tempo de observacdo mais extenso, o abafamento da os-
cilagao pode ser compensado por uma estimulacao eletromagnética infini-
tamente ajustavel.

ANALISE

0 angulo de direcdo v do plano de oscilagdo depende linearmente do
tempo, vide Fig. 2. A inclinagdo da reta através dos pontos de medicao
é o valor Q(p) procurado.

Calcula-se a latitude geografica em graus conforme transformagao da
equagao (2).

180° . [ 86400s
= . .Q
o= arcsm( 360grd ((p)]

Fig. 1: Representacdo no sistema de coordenadas fixo da terra do péndulo
de Foucault
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Fig. 2: Curva de medigdo registrada na latitude geografica ¢ = 50°



