LEIS DA TERMICA / DILATACAQ TERMICA

FUNDAMENTOS GERAIS ANALISE
A dgua apresenta uma particularidade em relacdo a maioria dos outros Para a densidade p a dgua é portanto valido resultando de (1) e (2)
materiais. Até temperaturas de aproximadamente 4°C ela se contrai ao
ser aquecida e, em seguida, se dilata ao atingir temperaturas superio- V +n.d_2. h(0°C)
p(®) 0T 4

res. Ja que a densidade corresponde ao reciproco do volume da quan-
tidade de matéria, a dgua atinge portanto a sua densidade maxima em
aproximadamente 4°C.
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0 maximo dessa relagao encontra-se, conforme os dados da tabela, em
Na experiéncia, a dilatacdo da agua é medida em um recipiente com tubo Y =3,9°C.
de ascensao. Para tanto, mede-se a altura de ascensdo h em relagdo a tem-
peratura da dgua 0. Se for desprezado o fato de que o recipiente também
se dilata ao aquecer-se, o volume total da agua no recipiente e no tubo de

do é dad :
ascensdo é dada por 0(9)
2 p(0°Q)
) v()=v, de h(®)
1.0004
d: Diametro interno do tubo de ascensdo,
V,: Volume do recipiente 1.0002
Se for levada em conta a dilatacado do recipiente, altera-se entdo (1) para 1.0000
dZ
@ V(9)=Vo (143 0) 4= h() 0.9998
o = 3,3 10 K" Coeficiente linear de dilatagdo do vidro 0.9996
0.9994
0.9992 4 + + g
TAREFAS 0°C 5°C 10°C o 15°C
* Medicao da dilatagao térmica da Fig. 1: Densidade relativa da agua em relagdo a temperatura
agua na faixa de temperatura entre
0°C e 15°C.
RESUMO
* Comprovacao da anomalia térmica. 0 volume da agua primeiro reduz-se com um aumento da temperatura entre 0°C e cerca de 4°Ce, d
em seguida, dilata-se ao atingir temperaturas superiores. A densidade da agua atinge, portanto, o seu A
* Determinagdo da temperatura de valor maximo a aproximadamente 4°C.

densidade maxima.

APARELHOS NECESSARIOS

Nimero Instrumentos Artigo N°
1 Anomalia da agua, aparelho para a U14318
1 Bacia de matéria plastica 152006
1 Misturador magnético U11876
1 Termdmetro digital, 1 canal U11817
1 Sensor de imersao NiCr-Ni tipo K, -65 — 550°C U11854

Adicionalmente recomendado:

1 Funil U8634700
1 Mangueira de silicone 6 mm U10146
1 Vara de apoio, 470 mm U15002
1 Suporte fixador com manga U13253
1 Tripé 150 mm U13270

Fig. 2: Recipiente com tubo de ascensdo

76 3B Scientific® Experiments ...going one step further 77



