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TEMEL İLKELER
Sabit miktardaki gazın hacmi gaz üzerinde bulunan basınca ve gazın 

sıcaklığına bağlıdır. Eğer sıcaklık değişmezse hacmin muhtevası ve 

sıcaklık birçok durumda sabit kalır. Robert Boyle ve Edme Mariotte 

tarafından bulunan bu yasa gazların sıcaklığı kritik sıcaklık olarak 

adlandırılan sıcaklığın çok üzerinde olduğunda ideal durumdaki tüm 

gazlar için geçerlidir.

Boyle ve Mariotte tarafından bulunan yasaya göre:

(1)	   

Ve genel kanundan ideal gazlara uygulanan özel bir kanundur. Bu 

genel kanun basınç p, hacim V, mutlak sıfır olan sıcaklık T arasındaki 

ilişki ve gaz miktarı n: 

(2)	   

(evrensel gaz sabiti). 

Genel denklem (2)’den, özel durum (1) türetilir. Verilen sıcaklık T gaz 

miktarı n değişmez. 

DEĞERLENDİRME
Pistonun kesit alanı A sabit olduğunda, kapalı havanın hacmi V 

sıfır-hacim pozisyonuyla ilgili olarak piston tarafından alınan mesa-

feden s kolaylıkla hesaplanabilir. Tam bir analiz için manometredeki 

havanın kaçınılmaz ölü hacmi V1 hesaba katılmalıdır. 

Şekil 1: Oda sıcaklığında üç farklı miktardaki havanın basınç/hacim grafiği 

Deneyde, Boyle Yasasının oda sıcaklığında geçerliliği hava ideal gaz 

olarak alınarak belirlenmiştir. Silindi kanal içerisindeki havanın hacmi V 

piston hareket ettirilerek çeşitlendirilmiş ve aynı zamanda kapalı hava-

nın hacmi p ölçülmüştür. 

Gaz miktarı n deneye başlamadan önce açık vanadan içerisine hava 

verilen başlangıç hacmine V0 bağlıdır.

DENEY 
PROSEDÜRLERİ

• �Pistonun farklı pozisyonlarına s göre 

oda sıcaklığında kapalı havanın 

basıncını p ölçün.

• �Havanın üç farklı miktarı için ölçülen 

değerleri p-V şeması şeklinde gös-

terin. 

• Boyle Yasasını doğrulayın. 

AMAÇ
Oda sıcaklığındaki havanın üzerinde ölçümler
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TERMODİNAMİK / GAZ YASALARI

BOYLE YASASI

ÖZET
Deney, havayı deney içerisindeki ideal gaz olarak alarak oda sıcaklığındaki ideal gazlar için 

Boyle Yasasını doğrular. Silindir kanalın hacmi piston hareketiyle çeşitlendirilir ve aynı zamanda 

içerisinde kapalı bulunan havanın basıncı ölçülür. 

GEREKLİ CİHAZLAR
Miktar Cihazlar Ürün no.

1 Boyle-Mariotte Aparatı 1017366

p ⋅V = const.

p ⋅V = n ⋅R ⋅T

R = 8.314
J

mol ⋅K


