
3 B  S c i e n t i f i c ®  E x p e r i m e n t s . . . g o i n g  o n e  s t e p  f u r t h e r

1
100 101

SIĞAÇ LEVHASI ÜZERİNDEKİ VOLTAJ

AMAÇ
Düzlemler arasındaki mesafenin fonksiyonu olarak elektrostatik voltajın ölçülmesi 
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ELEKTRİK / ELEKTROSTAT İK

DENEY 
PROSEDÜRLERİ

•  Düzlemler arasındaki mesafenin fonk-

siyonu olarak sığaç levhasının üzerin-

deki elektrostatik voltajı ölçün 

•  Uzak düzlem mesafesi için voltaj ve 

düzlemler arasındaki mesafenin oran-

tılılığını doğrulayın 

ÖZET
Dış bağlantıların kaldırılmasından sonra sığaç levhasının yüklü düzlemleri arasındaki mesafeyi 

arttırmak için mekanik işler yapılmak zorundadır. Bu, düzlemler arasında ortaya çıkan voltaj artışı 

elektrostatik voltmetre kullanılarak ölçülmesiyle gösterilebilir. 

TEMEL İLKELER
Sığaç levhasının yüklü düzlemleri birbirlerine çekim kuvveti uygu-

larlar. Bu yüzden yüklenen ve dış bağlantıları kaldırılan sığacın düz-

lemleri arasındaki mesafeyi arttırmak için mekanik işler yapılmak 

zorundadır. Ölçüm sırasında düzlemler arasında hiçbir şekilde akım 

olmadığı durumlarda sığaca bu yolla verilen ek enerji düzlemler ara-

sındaki voltajdaki artışla ölçülebilir.  

Bu ilişkinin daha açık tanımlanması Q ve –Q yükünü taşıyan sığacın 

levhaları arasındaki homojen elektrik alanının E düşünülmesiyle elde 

edilir. Elektrik alanının gücü: 

(1)   

A: her düzlemin alanı ve 

 :  boş alanın elektriksel geçirgenliği 

(dielektrik sabiti). 

(A birim amperdir, alam A ile karıştırılmamalıdır).

Eğer akım yoksa, eğer düzlem mesafesi d değiştiyse, yük Q ve elektrik 

alan E değişmez.

Elektrik alanının homojen varsayıldığı kısa mesafeler için sığacın ve 

elektrik alanının E üzerindeki voltaj U: 

(2) , 

d: düzlemler arasındaki mesafe. 

Bu sebeple, voltaj U düzlemler arasındaki mesafeye d orantılı olacaktır. 

Bu deneyde ilişki elektrik alan ölçümü elektrostatik voltmetre olarak 

kullanılarak test edilmiştir. Bu yöntem sığacın düzlemleri arasında volt-

metre boyunca akım olmamasını ve düzlemler üzerindeki yükün Q 

değişmemesini sağlar. 

DEĞERLENDİRME
Denklem 2’den, d’nin karşısındaki U çizgisi sabit elektrik alanı-

na E tekabül eden gradyanla birlikte orijinden ve ölçüm nokta-

larından geçen düz bir doğru oluşturur. Elektrik alanı düzlemler 

arasındaki artan mesafeyle birlikte homojen olarak kabul edile-

meyeceğinden sapmalar olur. 

Şekil 1: Düzlemler arasındaki mesafenin d fonksiyonu olarak sığaç  

levhası üzerindeki voltaj U

Miktar Cihazlar Ürün no.

1 Elektrik Alanı Metresi (230 V, 50/60 Hz) 1001030 veya

Elektrik Alanı Metresi (115 V, 50/60 Hz) 1001029

1 Levha Sığa D 1006798

1 DC Güç Kaynağı 0 − 20 V, 0 − 5 A (230 V, 50/60 Hz) 1003312 veya

DC Güç Kaynağı 0 − 20 V, 0 − 5 A (115 V, 50/60 Hz) 1003311

1 Analog Multimetre AM50 1003073

1 Takım 15 deney kablosu, 75 cm 2,5 mm2 1002841

GEREKLİ CİHAZLAR

E = 1
ε
0

⋅Q
A

ε
0
= 8.85 ⋅ 10−12 V ⋅s

A ⋅m

U = E ⋅d


