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KONDENSATÖRÜN (SIĞACIN) YÜKLENMESİ VE 
BOŞALTILMASI

AMAÇ
Yüklenme ve boşalma zamanlarının belirlenmesi.

UE3050105

TEMEL İLKELER
Bir DC devresinde akım kapalı ya da açık olduğunda yalnızca kapasi-

tör boyunca akar.  Akım devre açık olduğunda kapasitörün tam veri-

len gerilime ulaşana kadar şarj olmasını sağlar. Devre kapatıldığında 

gerilim sıfır olana kadar devre boşaltılır. 

Devre açık olduğunda C kapasiteli, R dirençli ve U0 gerilimli bir DC 

devresi için aşağıdaki denklem uygulanır:

(1)	  

Devre kapalı olduğunda aşağıdaki denklem uygulanır:

(2)	 .

İki durumda da zaman sabiti:

(3)	  

Bu ilişkileri kontrol etmek için önceden belirlenmiş karşılaştırma geri-

limlerine ulaşmak için geçen zaman deney sürecinden ölçülür. Devre 

kapatıldığı ya da açıldığı zaman kronometre çalıştırılır ve sonrasında 

kıyas gerilimine ulaşıldığında karşılaştırıcı devre yardımıyla durdurulur. 

Farklı karşılaştırma gerilimleri için zamanı ölçerek şarj ve deşarj eğrileri 

örneklendirilir ve nokta nokta yöntemiyle çizilir.  

Pratikte aşağıdaki zaman ayrıca dikkat çeker:

(4)	 .

Bu kapasitör geriliminin boşaltım sırasında başlangıç gerilimi-

nin U0 %5’ine ulaşması için gereken zamandır ya da şarj edilirken  

nihai gerilim değerinin U0 5’ine ulaşması için gereken zamandır. t5% 

ölçümü yaparak R ve C parametrelerini belirlemek mümkündür. 

DEĞERLENDİRME
Bilinen bir dış direnç Rext için dış kapasite Cext t5% zamanı denk-

lem (4) yardımıyla kullanılarak hesaplanabilir:

 

Bu yolla belirlenen dış kapasite şarj ve deşarj süreleri karşılaştırıla-

rak iç kapasiteyi belirlemek için iç kapasiteyle Cint paralel bağlana-

caktır. 

Sonuç olarak kalan bilinmeyen üç iç Rint, i ilgili şarj ve deşarj sürele-

rinden elde edilebilir: 

Şekil 1: İç RC çifti için şarj eğrisi

Şekil 2: İç RC çifti için boşalma (deşarj) eğrisi
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ÖZET
Bir kapasitörün boşalma eğrisi, örnek noktaları elde ermek için ulaşılan belli gerilimler için 

harcanan zamanın ölçülmesiyle türetilir. Yüklenme eğrisi de aynı yöntemle ölçülür. Sonrasında 

ölçümler kullanılan direnç ve kapasiteyle ilgili verilerin belirlenmesinde kullanılacaktır. 

Miktar Cihazlar Ürün no.

1 Yükleyici ve Boşaltıcı (230 V, 50/60 Hz) 1017781 veya

Yükleyici ve Boşaltıcı (115 V, 50/60 Hz) 1017780

1 Kondensatör 1000 µF, 16 V, P2W19#NV 1017806

1 Rezistans 10 kΩ 1012922

Ayrıca önerilir:

1 Dijital Multimetre P1035 1002781

GEREKLİ CİHAZLAR

DENEY 
PROSEDÜRLERİ

• �Kapasitör şarj edilirken belli notaya 

ulaşmak için geçen zamanı ölçerek 

zamanla kapasitör geriliminde oluşan 

değişimi kaydedin 

• �Kapasitör boşaltılırken belli notaya 

ulaşmak için geçen zamanı ölçerek 

zamanla kapasitör geriliminde oluşan 

değişimi kaydedin 

• �Şarj ederken boşaltırken geçen zama-

nı ölçerek direnci ve kapasiteyi belir-

leyin ve bilinen dış parametrelerle 

karşılaştırma yapın

ELEKTRİK / DC VE AC DEVRELERİ
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