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TEMEL İLKELER
Yansıyan dalga olan ışık, polarizasyon filtresinin içersinden geçmesi 

sağlanarak polarize edilebilir. Lineer olarak polarize edilmiş ışık dal-

gasında hem elektrik alanı E hem de manyetik alan B farklı düzlem-

lerde salınım yapar. Elektrik alanın salınımının oryantasyon yönüne 

polarizasyon yönü adı verilir. 

Bu deneyde ışık, polarizör ve analizör adı verilen, birbirlerine ϕ açısıyla 

hizalanan iki filtreden geçer. Polarizör yalnızca ışığın lineer olarak pola-

rize olmuş bileşenin kendisi içersinden geçmesine izin verir. Bu bileşe-

nin elektrik alanın E0 büyüklüğüne sahip olduğu düşünülür.  

Analizör filtresinden geçtikten sonraki bileşenin büyüklüğü aşağıdaki 

denklemle hesaplanabilir: 

 

(1)	  

Bu, analizörden geçebilen ışığın miktarının ölçümüdür. 

Işığın yoğunluğu elektrik alan gücünün karesine karşılık gelir. Bu 

sebeple analizörün ötesindeki ışığın yoğunluğu aşağıdaki gibidir:

(2)	 ,

ışığın yoğunluğu polarizörden geçtikten sonraki I0 olduğunda 

Denklem (2) Malus yasasının denklemidir. Bu da ışık sensörü kullanı-

larak ışık yoğunluğunun ölçülmesiyle yapılan denklemlerde çeşitlen-

dirilecektir. Bu deneyde ϕ = 90° açıda ölçülen ışığın yoğunluğu ortam 

ışığınınkiyle eşit olmalıdır. Bu değer diğer tüm yoğunluk ölçümlerinden 

çıkarılmalıdır. 

UE4040100MALUS YASASI

OPTİK / POLARİSASYON 

AMAÇ
Lineer olarak polarize olmuş ışık için Malus yasasının doğrulanması

UE4040100

Miktar Cihazlar Ürün no.

1 Hassas Optik Masa D Uzunluk 500 mm 1002630

4 Optik Sürücü D Manşon yüksekliği:90 mm Alt kısmın genişliği:50 mm 1002635

1 Optik Halojen Lamba, 12 V, 50 W 1003188

1 Transformatör 12 V, 60 VA (230 V, 50/60 Hz) 1006780	veya

Transformatör 12 V, 60 VA (115 V, 50/60 Hz) 1000593

2 Ayaklı Polarizasyon Filtresi 1008668

1 Işık sensörü 1000562

1 3B NETlog™ (230 V, 50/60 Hz) 1000540	veya

3B NETlog™ (115 V, 50/60 Hz) 1000539

GEREKLİ CİHAZLAR

ÖZET
Malus yasası, analizör filtresinden geçen I0 başlangıç yoğunluklu polarize ışığın yoğunluğunun I 

fitlerinin dönüş açısına nasıl bağlı olduğunu açıklar. Işığın yoğunluğu ışık sensörü kullanılarak 

ölçülür.

DENEY 
PROSEDÜRLERİ

• �Polarize eden filtreden geçen ışığın 

yoğunluğunun I filtrenin rotasyon 

açısının fonksiyonu olarak ölçülmesi. 

• Malus yasasını doğrulayın.

DEĞERLENDİRME
Ortam ışığının yoğunluğu tüm ölçümlerden çıkarıldığında ϕ fonk-

siyonu olarak çizilecektir. Sonrasında eğri denklem (2) tarafından 

tanımlanacaktır. 

Yoğunluk I cos²ϕ fonksiyonu olarak başka bir grafikte çizilecektir. 

Bu durumda ölçümler orijinden çıkan I0 gradyanı olan bir doğru 

üzerinde olacaktır.

Şekil 3: Işık yoğunluğu I polarizör ve analizörün arasındaki ϕ açının 

fonksiyonu olarak.

Şekil 4: Işık yoğunluğu I cos²ϕ fonksiyonu olarak 

Şekil 1: Polarizasyon yönü için tanımı gösteren şekil

Şekil 2: Analizörün arkasındaki elektrik alanının nasıl hesaplandığını 

gösteren şekil 

E = E
0
⋅cosϕ

I = I
0
⋅cos2ϕ


