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1 Schutzdeckel für Lampenfassung 

2 Rändelschraube zur Einstellung 
der Spaltöffnung 

3 Magnethalter (nicht enthalten) 

4 Spaltöffnung mit Linse 

5 Haltegriff 

 

 

1. Sicherheitshinweise 

 Vorsicht! Leuchten erhitzen sich bei längerer 
Betriebsdauer.  

 Glaskolben der Lampen z.B. beim Wechseln 
nicht mit den Fingern berühren. (Lampen 
werden durch Hautfettablagerungen einge-
trübt.) 

 

 

2. Beschreibung 

Die Einstrahlleuchte dient der Durchführung von 
Demonstrationsversuchen zur geometrischen 
Optik auf magnethaftenden Tafeln (1000604). 

Lampe in rundem Metallgehäuse, drehbar auf 
Halter, mit verstellbarer Spaltöffnung zur Erzeu-
gung eines engen Lichtstrahls oder eines Licht-
kegels. 

3. Technische Daten 

Lampe: 12 V, 35 W 

Anschlussleitung: 1,5 m lang mit 4-mm-
Stecker 

Abmessungen: 120 mm x 70 mm Ø 

Masse: 0,25 kg 

 

 

4. Zubehör 

Magnethalter zur Aufnahme der  
Einstrahlleuchte 1003323 
Durchmesser: 65 mm 

Ersatzlampe für Einstrahlleuchte 1003324 
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5. Bedienung 

5.1 Einstellung eines Strahlenganges mit 
engem Lichtbündel 

 Magnethalter an der Tafel anbringen. 

 Einstrahlleuchte auf den Magnethalter auf-
setzen. 

 Steckerverbindung zum Netzgerät herstel-
len. 

 Rändelschraube lösen.  

 Austrittsöffnung beliebig vergrößern oder 
verkleinern, um gewünschte Strahldicke zu 
erreichen. 

 Rändelschraube fest anziehen. 

 
5.2 Einstellung eines Lichtkegels 

 Magnethalter an der Tafel anbringen. 

 Einstrahlleuchte auf den Magnethalter auf-
setzen. 

 Steckerverbindung zum Netzgerät herstel-
len. 

 Rändelschraube lösen.  

 Austrittsöffnung beliebig vergrößern oder 
verkleinern, um gewünschten Lichtkegel zu 
erreichen. 

 Rändelschraube fest anziehen. 

 
5.3 Lampenwechsel 

 Schrauben (A) lockern. 

 Schutzdeckel (B) abnehmen. 

 Lampe auswechseln. 

 Glaskolben der Lampe beim Wechseln nicht 
mit den Fingern berühren.  

 Schutzdeckel (B) auf den Leuchtenkörper 
aufsetzen und Schrauben (A) anziehen. 

 

 
Fig. 1 Lampenwechsel 

A Schrauben (3x) 
B Schutzdeckel 

6. Aufbewahrung, Reinigung, Entsorgung 

 Einstrahlleuchte an einem sauberen, trocke-
nen und staubfreien Platz aufbewahren. 

 Vor der Reinigung Leuchte von der Strom-
versorgung trennen. 

 Zur Reinigung keine aggressiven Reiniger 
oder Lösungsmittel verwenden. 

 Zum Reinigen ein weiches, feuchtes Tuch 
benutzen. 

 Die Verpackung ist bei den örtlichen Recyc-
lingstellen zu entsorgen. 

 Sofern die Leuchte 
selbst verschrottet 
werden soll, so gehört 
diese nicht in den 
normalen Hausmüll. 
Bei Nutzung in Privat-
haushalten kann sie 
bei den örtlichen öf-
fentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgern 
entsorgt werden. 

 

 Geltende Vorschriften zur Entsorgung von 
Elektroschrott einhalten. 


