
 

 

3B SCIENTIFIC® PHYSICS 
 

 

 

 

3B Scientific GmbH  Rudorffweg 8  21031 Hamburg  Deutschland  www.3bscientific.com 
Technische Änderungen vorbehalten 

            © Copyright 2018 3B Scientific GmbH 

Auftriebswaage   1003169 

 

 

Bedienungsanleitung 

06/18 ALF 

 

 

 

1. Sockel 

2. Stativstange mit Lager 

3. Styroporkugel 

4. Tragebalken 

5. Gegengewicht 

 

 

 

1. Sicherheitshinweise 

 Vakuumglocke vor dem Versuch auf Beschä-
digungen untersuchen. Defekte Vakuumglo-
cke kann zu Implosionen führen. 

 
 

2. Beschreibung 

Die Auftriebswaage dient dem Nachweis der 
Auftriebskraft auf einen Körper in Luft. 

Die Auftriebswaage besteht aus einer Balken-
waage auf einem Metallsockel, an deren Trage-
balken eine Styroporkugel an einer Öse aufge-
hängt ist. Am anderen Ende des Tragebalkens 
befindet sich ein verstellbares Gegengewicht zur 
Herstellung des Gleichgewichtszustands. 
 

 

3. Technische Daten 

Styroporkugel: 50 mm Ø 

Sockel: 120 mm x 90 mm 

Höhe: 125 mm 

4. Bedienung 

Zusätzlich erforderlich: 

1 Rezipient z.B.  
Vakuum-Experimentierteller   1003166  
und  
Vakuumglocke     1020809 

1 Vakuumpumpe z.B. 
Drehschieber-Vakuumpumpe, einstufig  1012855  

1 Vakuumschlauch z.B.  
Vakuumschlauch, 8 mm   1002619 

 
 Auftriebswaage auf einen Vakuum-

Experimentierteller stellen. 

 Balkenwaage unter atmosphärischem Druck 
ins Gleichgewicht bringen. 

 Vakuumglocke darüber stülpen und Rezipient 
evakuieren. 

 Styroporkugel senkt sich durch Verminderung 
des Auftriebs. 
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