
 
 

3B SCIENTIFIC® PHYSICS  

 
 
 

1 

AC/DC-Netzgerät 0 - 30 V, 6 A (115 V, 50/60 Hz) 
AC/DC-Netzgerät 0 - 30 V, 6 A (230 V, 50/60 Hz) 

1008692 (115 V, 50/60 Hz) 
1003593 (230 V, 50/60 Hz) 
 
 

Bedienungsanleitung 
03/12 ALF 

 

 

1 Stromanzeige DC  
2 Stromsteller DC  
3 Ausgangsbuchse DC - 
4 LED konstante Stromquelle 

(CC) 
5 Erdungsbuchse 
6 LED konst. Spannungsquelle 

(CV) 
7 Ausgangsbuchse DC + 
8 Spannungssteller DC 
9 Spannungsanzeige DC  
10 Stromanzeige AC  
11 Stromsteller AC 
12 Ausgangsbuchse AC 
13 Erdungsbuchse 
14 LED Überstromanzeige 
15 Ausgangsbuchse AC 
16 Spannungssteller AC 
17 Spannungsanzeige AC  
18 Netzschalter 
19 Sicherungshalter 

 
1. Sicherheitshinweise 

Das AC/DC-Netzgerät 0 - 30 V, 6 A entspricht den Si-
cherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, 
Regel- und Laborgeräte nach DIN EN 61010 Teil 1 und 
ist nach Schutzklasse I aufgebaut. Es ist für den Be-
trieb in trockenen Räumen vorgesehen, die für elekt-
rische Betriebsmittel geeignet sind. 
Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist der sichere 
Betrieb des Gerätes gewährleistet. Die Sicherheit ist 
jedoch nicht garantiert, wenn das Gerät unsachgemäß 
bedient oder unachtsam behandelt wird.  
Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb 
nicht mehr möglich ist (z.B. bei sichtbaren Schäden), 
ist das Gerät unverzüglich außer Betrieb zu setzen.  
In Schulen und Ausbildungseinrichtungen ist der 
Betrieb des Gerätes durch geschultes Personal ver-
antwortlich zu überwachen. 

 Achtung! Der Niederspannungsausgang des 

Netzgeräts ist nicht spannungsfest bei externem Anle-
gen von Spannungen über 100 V gegen Erdpotenzial. 
• Beim Einsatz in experimentellen Aufbauten mit 

anderen Spannungsquellen z.B. zum Betrieb von 

Elektronenröhren darauf achten, dass am Aus-
gang keine Spannungen über 100 V gegen Erdpo-
tenzial anliegen. 

• Vor Erstinbetriebnahme überprüfen, ob der auf 
der Gehäuserückseite aufgedruckte Wert für die 
Netzanschlussspannung den örtlichen Anforde-
rungen entspricht. 

• Vor Inbetriebnahme das Gehäuse und die Netzlei-
tung auf Beschädigungen untersuchen und bei 
Funktionsstörungen oder sichtbaren Schäden das 
Gerät außer Betrieb setzen und gegen unbeab-
sichtigten Betrieb sichern.  

• Gerät nur an Steckdosen mit geerdetem Schutzlei-
ter anschließen.  

• Experimentierleitungen vor dem Anschluss auf 
schadhafte Isolation und blanke Drähte überprüfen.  

• Änderung in der Schaltung nur bei ausgeschalte-
tem Netzgerät durchführen.  

• Defekte Sicherung nur mit einer dem Originalwert 
entsprechenden Sicherung (siehe Gehäuserücksei-
te) ersetzen.  

• Vor Sicherungswechsel Netzstecker ziehen.  
• Sicherung oder Sicherungshalter niemals kurz-

schließen.  
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• Lüftungsschlitze an dem Gehäuse immer frei 
lassen, um ausreichende Luftzirkulation zur Küh-
lung der inneren Bauteile zu gewährleisten.  

• Netzgerät nicht auf eine feuchte oder nasse Un-
terlage stellen.  

• Netzgerät keiner hohen Luftfeuchtigkeit, extre-
men Temperaturen (direktes Sonnenlicht) oder 
starken Erschütterungen aussetzen.  

• Gerät nur durch eine Elektrofachkraft öffnen lassen.  
 
 

2. Beschreibung 

Das AC/DC-Netzgerät 10 - 30 V, 6 A dient zur Bereitstel-
lung von Gleich- und Wechselspannungen bis 30 V mit 
einem Strom bis 6 A.  
Für DC lässt sich das Gerät als Konstantspannungs-
quelle mit Strombegrenzung oder als Konstantstrom-
quelle mit Spannungsbegrenzung verwenden. Der AC-
Ausgang ist mit einer Strombegrenzung versehen.  
Die AC- und DC-Ausgangsspannungen und -ströme sind 
kontinuierlich einstellbar und werden den entspre-
chend Ausgangsbuchsen entnommen. Das Gerät ist mit 
separaten Digitalanzeigen (3-stellige LCDs).für Span-
nung und Strom ausgestattet. Ein eingebauter Ventila-
tor sorgt für Kühlung der inneren Bauteile. Die DC-
Spannung ist stabilisiert. Die AC- und DC-Ausgänge sind 
voneinander elektrisch isoliert und kurzschlussfest.  
Das AC/DC-Netzgerät 1008692 ist für eine Netzspan-
nung von 115 V (±10 %) ausgelegt, 1003593 für 230 V 
(±10 %). 
 
 

3. Technische Daten 

DC-Ausgang:  
Spannung: 0 – 30 V, kontinuierlich ein-

stellbar  
Strom: 0 – 6 A 
Restwelligkeit: CV 1 mVrms, CC 3 mArms 
Anzeigengenauigkeit: Spannung ± (0,2% + 2 Digits) 
 Strom ± (1% + 2 Digits) 
AC-Ausgang:  
Spannung: 0 – 30 V, kontinuierlich ein-

stellbar 
Strom: 0 – 6 A 
Anzeigengenauigkeit: Spannung ± (1% + 2 Digits) 
 Strom ± (1% + 2 Digits) 
Netzspannung: 115 V / 240 V AC ±10% 

siehe Geräterückseite 
Anschlüsse: 4-mm Sicherheitsbuchsen 
Abmessungen: 380 x 140 x 300 mm3  
Masse: ca. 12 kg  
 
 
 
 
 

4. Bedienung 

4.1 Entnahme einer Gleichspannung 
Im Allgemeinen sollte bei Benutzung des Netzgeräts 
als Konstantspannungsquelle (CV) der Stromsteller (CC) 
auf Maximum gestellt werden.  
Um den Strombegrenzungswert einzustellen: 
• Netzgerät einschalten und Stromsteller (CC) gegen 

den Uhrzeigersinn auf Minimum drehen.  
• Positive und negative Ausgangsbuchse kurzschlie-

ßen und den Stromsteller (CC) im Uhrzeigersinn so 
weit drehen, bis der Ausgangsstrom mit dem ge-
wünschten Strombegrenzungswert übereinstimmt.  

4.1.1 Verwendung des Netzgeräts als Konstantspan-
nungsquelle (CV) 

• Stromsteller (CC) im Uhrzeigersinn auf Maximum 
drehen. 

• Netzgerät einschalten und Spannungssteller (CV) im 
Uhrzeigersinn drehen, bis die Spannung den ge-
wünschten Wert erreicht hat. Die CC-LED erlischt 
und die CV-LED leuchtet auf. 

• Netzgerät ausschalten. 
• Verbraucher mit den Anschlussbuchsen DC ver-

binden und Netzgerät wieder einschalten. 
 
4.1.2 Verwendung des Netzgeräts als Konstantstrom-

quelle (CC) 
• Netzgerät einschalten und Spannungssteller (CV) 

auf Maximum drehen.  
• Stromsteller (CC) gegen den Uhrzeigersinn auf Mi-

nimum drehen.  
• Verbraucher mit den Anschlussbuchsen DC verbin-

den und Stromsteller (CC) im Uhrzeigersinn drehen, 
bis der Strom den gewünschten Wert erreicht hat. 
Die CV-LED erlischt und die CC-LED leuchtet auf. 

 
4.2 Entnahme einer Wechselspannung 
• Netzgerät einschalten und Stromsteller im Uhrzei-

gersinn auf Maximum drehen.  
• Gewünschte Spannung mit dem Spannungssteller 

einstellen. 
• Netzgerät ausschalten. 
• Verbraucher mit den Anschlussbuchsen AC ver-

binden und Netzgerät wieder einschalten. 
Alternativ: 
• Netzgerät einschalten und Spannungssteller im 

Uhrzeigersinn auf Maximum drehen.  
• Stromsteller gegen den Uhrzeigersinn auf Minimum 

drehen.  
• Netzgerät ausschalten. 
• Verbraucher mit den Anschlussbuchsen AC ver-

binden und Netzgerät wieder einschalten. 
• Stromsteller im Uhrzeigersinn drehen, bis der Strom 

den gewünschten Strombegrenzungswert erreicht hat.  
Das Netzgerät schaltet automatisch ab, wenn der Strom 
den eingestellten Wert überschreitet. Die Überstroman-
zeige leuchtet auf. Nach kurzer Zeit schaltet sich das 
Gerät wieder ein, schaltet aber sofort wieder aus, wenn 
keine Korrektur-Maßnahmen durchgeführt wurden. In 
diesem Fall kann die Strombegrenzung höher gestellt 
oder die Spannung verringert werden. 
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4.3 Sicherungswechsel 
• Netzgerät ausschalten und unbedingt Netzstecker 

ziehen. 
• Sicherungshalter mit einem Schraubendreher 

herausschrauben. 
• Sicherung ersetzen und Halter wieder einschrauben. 
 
 

5. Pflege und Wartung 

• Vor der Reinigung Gerät von der Stromversorgung 
trennen. 

• Zum Reinigen ein weiches, feuchtes Tuch benut-
zen. 

 
 

6. Entsorgung 

• Die Verpackung ist bei den örtlichen Recycling-
stellen zu entsorgen. 

• Sofern das Gerät selbst verschrottet werden soll, 
so gehört dieses nicht in den normalen Hausmüll. 
Es sind die lokalen Vorschriften zur Entsorgung 
von Elektroschrott einzuhalten. 

 

 
 



 


