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1. Sicherheitshinweise 

Die Stefan-Boltzmann-Lampe entspricht den Si-
cherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, 
Steuer-, Regel- und Laborgeräte nach DIN EN 
61010 Teil 1. Sie ist für den Betrieb in trockenen 
Räumen vorgesehen, die für elektrische Be-
triebsmittel geeignet sind. 

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist der si-
chere Betrieb der Ausstattung gewährleistet. 
Die Sicherheit ist jedoch nicht garantiert, wenn 
die Geräte unsachgemäß bedient oder unacht-
sam behandelt werden. 

Achtung: Die Lampe wird im Betrieb sehr heiß. 
Bei Berührung besteht Verbrennungsgefahr! 
Zudem können sich Fettrückstände einbrennen. 

 Lampe nicht mit den Fingern anfassen. 

 Nach Beendigung des Experiments Lampe 
abkühlen lassen. 

Hinweis: 

Bei Anschlussspannungen über 13 V wird der 
Glühfaden zerstört. 

 Niemals eine höhere Spannung als 13 V an 
die beiden 4-mm-Buchsen anschließen. 

 
 



2 

2. Beschreibung 

Die Stefan-Boltzmann-Lampe ist eine Hochtem-
peraturquelle mit einem Wolfram-Glühfaden. 
Sie dient zur Erzeugung von Wärmestrahlung 
und zur Untersuchung deren Temperaturab-
hängigkeit bzw. zur Bestätigung des Stefan-
Boltzmann-Gesetzes in der Form 

4TAP  . 

Hierbei ist P die abgestrahlte Leistung, T die ab-
solute Temperatur des Glühfadens, A dessen 
Oberfläche, σ die Stefan-Boltzmann-Konstante 
und ε eine dimensionslose Konstante zwischen 
0 und 1. Die Temperatur der Lampe wird dabei 
aus dem Widerstand der Heizwendel berech-
net. 

Der Glühfaden stellt in sehr guter Näherung 
eine punktförmige Strahlungsquelle dar und ist 
damit auch für die Untersuchung des Gesetzes 
vom reziproken Abstandsquadrat geeignet. 

 
 

3. Lieferumfang 

1 Stefan-Boltzmann-Lampe 

1 Stativstab, 130 mm lang 

 
 

4. Technische Daten 

Nennspannung: 12 V DC 

Nennstrom: 1,75 A 

Nennleistung: 21 W 

Max. Betriebswerte: 13 V DC / 2 A 

Maximale Temperatur  
des Glühfadens: 3600 K 

Abstand Glühfaden 
zum Stativstab: 25 mm 
 
 

5. Experimentierbeispiel 

Zusätzlich erforderlich: 

1 Thermosäule 1000824 

1 DC-Netzgerät 20 V, 5 A (@230V) 1003312 
oder 
1 DC-Netzgerät 20 V, 5 A (@115V) 1003311 

1 Digital-Multimeter P3340 1002785 

2 Digital-Multimeter P1035 1002781 

2 Tonnenfüße, 1000 g 1002834 

1 Sicherheitsexperimentierkabel (15 Stk.)  
 1002843 
 
 
 
 

5.1 Messung des Glühfadenwiderstands bei 
Raumtemperatur 

 
 
 Je eine Messleitung in die COM- und in die 

V   mA-Buchse des Digital-Multimeters 
P3340 (1002785) stecken und kurzschlie-
ßen. 

  -Bereich auswählen, Null-Anzeige ab-
warten, anschließend kurz die Taste REL 
drücken. 

 Kurzschluss der Messleitungen öffnen und 
die Leitungen in die beiden Buchsen der 
Stefan-Boltzmann Lampe stecken. 

 Widerstandswert Rref ablesen und notieren 
(Tab. 1). 

 Messleitungen entfernen. 

 Mit dem Thermofühler des Multimeters in 
der Nähe der Lampe die Umgebungstem-
peratur Tref in Kelvin messen und notieren 
(Tab. 1).  

 
Tab. 1: Bei Raumtemperatur gemessener Wert des 

Glühfadenwiderstandes 

Rref 0,541  

Tref 297 K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

5.2 Messung der Strahlungsintensität in 
Abhängigkeit von der ermittelten Tem-
peratur des Glühfadens 

 
 
 Die Thermosäule an das Digital-Multimeter 

P3340 (1002785) anschließen. 

 Stefan-Boltzmann-Lampe vor der Thermos-
äule aufbauen und mit dem DC-Netzgerät 
und den beiden Digital-Multimetern P1035 
(1002781) zusammenschalten.  

 Spannung U um jeweils 1 V steigend bis 
max. 12 V einstellen, Lampenspannung U, 
Lampenstrom I, und mit der Thermosäule 
die abgestrahlte Intensität  messen (5.3, 
Tab. 2). 

 

5.3 Auswertung 

 R = U/I berechnen (Tab. 2). 

 Mit den ermittelten Werten Tref, Rref, R und 
dem Widerstands-Temperaturkoeffizienten 
 = 4,4 · 10-3 K-1 für Wolfram lässt sich die 
Temperatur des Glühfadens nach der For-
mel  

ref
ref

ref T
R

RR
T 












 

berechnen (Tab. 2). 

 
 
 

Eine alternative Möglichkeit zur Bestimmung 
der Temperatur T des Glühfadens ist, den Quo-
tienten R / Rref zu berechnen und daraus mit 
Hilfe von Fig. 2 bzw. Tabelle 3 im Anhang die 
Temperatur zu ermitteln. 

Hinweis: In Tabelle 3 ist der Quotient R / Rref 

sowohl für Tref = 300 K als auch für Tref = 290 K 
angegeben. Für eine genauere Auswertung 
kann zwischen diesen Werten interpoliert wer-
den, um die tatsächliche Raumtemperatur zu 
berücksichtigen. 

  in Abhängigkeit von T4 darstellen (Fig 3). 

 
Tab. 2: Aus den gemessenen Werten für die Lam-

penspannung U und den Lampenstrom I be-
rechneten Werte für den Widerstand R und 
die Temperatur T des Glühfadens sowie die 
mit der Thermosäule gemessene abge-
strahlte Intensität . 

U / V I / A R / Ω T / K  / V 

0,00369 0,006 0,615 328 0 

1,0502 0,554 1,896 854 0,0001 

2,033 0,706 2,879 1259 0,0004 

3,012 0,837 3,599 1554 0,0011 

4,003 0,958 4,178 1792 0,0019 

5,012 1,071 4,679 1998 0,0029 

6,017 1,174 5,125 2181 0,0042 

7,074 1,276 5,5434 2353 0,0058 

8,028 1,362 5,894 2497 0,0072 

9,011 1,446 6,232 2636 0,0088 

10,088 1,534 6,576 2777 0,0106 

11,02 1,607 6,8575 2893 0,0125 

11,685 1,68 6,955 2933 0,0145 
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Fig. 1: Spezifischer Widerstand ρ von Wolfram in Abhängigkeit von der absoluten Temperatur T (vgl. Tab. 3). Kurve 

angepasst an Messwerte von Zerda, T.W., Texas Christian University, 2001 
 
 

 
Fig. 2: Aus den in Fig. 1 dargestellten Werten berechnete Widerstandsverhältnisse R(T) / R300 K (schwarz) bzw. 

R(T) / R290 K (rot) (vgl. Tab. 3) 
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Fig. 3: Strahlungsintensität  in Abhängigkeit der Temperatur T 
 
 

6. Lampenwechsel 

Zum Lampenwechsel sind folgende Werkzeuge 
zusätzlich erforderlich: 

1 Lampe 12 V / 21 W, Sockel BA15S 

1 Schraubenzieher 

1 Sandpapier 

1 Lötkolben 

Lötzinn 

 Rückschale des Gehäuses abschrauben. 

 Lampe ablöten. 

 Neue Lampe an den Stellen, an denen der 
Draht angelötet wird, mit Sandpapier an-
schleifen und verzinnen. 

 Lampe einsetzen und anlöten. 

 Lampe mit 12 V testen. 

 Gehäuse wieder zuschrauben.  

 
 

7. Entsorgung 

 Die Verpackung ist bei 
den örtlichen Recycling-
stellen zu entsorgen. 

 Sofern das Gerät selbst 
verschrottet werden soll, 
so gehört dieses nicht in 
den normalen Hausmüll. 
Es sind die lokalen Vor-
schriften zur Entsorgung 
von Elektroschrott ein-
zuhalten. 

 

 
 
 
 
 

 
 

8. Anhang 

Tab. 3: Spezifischer Widerstand ρ von Wolfram in Abhängigkeit von der absoluten Temperatur T und daraus be-
rechnete Widerstandsverhältnisse R(T) / R300 K bzw. R(T) / R290 K (vgl. Fig. 1 und Fig. 2) 
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290 54,17  1,000 710 163,86 2,900 3,025 1130 288,49 5,106 5,325 1550 419,46 7,424 7,743 

300 56,50 1,000 1,043 720 166,76 2,951 3,078 1140 291,53 5,160 5,381 1560 422,65 7,481 7,802 

310 58,84 1,041 1,086 730 169,65 3,003 3,132 1150 294,58 5,214 5,438 1570 425,85 7,537 7,861 

320 61,19 1,083 1,130 740 172,55 3,054 3,185 1160 297,63 5,268 5,494 1580 429,06 7,594 7,920 
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330 63,56 1,125 1,173 750 175,46 3,105 3,239 1170 300,69 5,322 5,550 1590 432,26 7,651 7,979 

340 65,93 1,167 1,217 760 178,37 3,157 3,292 1180 303,75 5,376 5,607 1600 435,47 7,707 8,038 

350 68,33 1,209 1,261 770 181,28 3,208 3,346 1190 306,81 5,430 5,663 1610 438,69 7,764 8,098 

360 70,73 1,252 1,306 780 184,19 3,260 3,400 1200 309,87 5,484 5,720 1620 441,90 7,821 8,157 

370 73,14 1,295 1,350 790 187,11 3,312 3,454 1210 312,94 5,539 5,777 1630 445,13 7,878 8,217 

380 75,57 1,338 1,395 800 190,03 3,363 3,508 1220 316,02 5,593 5,833 1640 448,35 7,935 8,276 

390 78,02 1,381 1,440 810 192,96 3,415 3,562 1230 319,09 5,648 5,890 1650 451,58 7,992 8,336 

400 80,47 1,424 1,485 820 195,89 3,467 3,616 1240 322,18 5,702 5,947 1660 454,81 8,050 8,395 

410 82,94 1,468 1,531 830 198,82 3,519 3,670 1250 325,26 5,757 6,004 1670 458,05 8,107 8,455 

420 85,42 1,512 1,577 840 201,76 3,571 3,724 1260 328,35 5,811 6,061 1680 461,28 8,164 8,515 

430 87,91 1,556 1,623 850 204,70 3,623 3,779 1270 331,44 5,866 6,118 1690 464,53 8,222 8,575 

440 90,42 1,600 1,669 860 207,64 3,675 3,833 1280 334,53 5,921 6,175 1700 467,77 8,279 8,635 

450 92,94 1,645 1,716 870 210,59 3,727 3,887 1290 337,63 5,976 6,232 1710 471,02 8,337 8,695 

460 95,47 1,690 1,762 880 213,54 3,779 3,942 1300 340,73 6,031 6,290 1720 474,28 8,394 8,755 

470 98,02 1,735 1,809 890 216,50 3,832 3,996 1310 343,84 6,086 6,347 1730 477,53 8,452 8,815 

480 100,57 1,780 1,857 900 219,45 3,884 4,051 1320 346,95 6,141 6,404 1740 480,79 8,510 8,875 

490 103,15 1,826 1,904 910 222,42 3,937 4,106 1330 350,06 6,196 6,462 1750 484,06 8,567 8,935 

500 105,73 1,871 1,952 920 225,38 3,989 4,160 1340 353,18 6,251 6,519 1760 487,33 8,625 8,996 

510 108,33 1,917 2,000 930 228,35 4,042 4,215 1350 356,30 6,306 6,577 1770 490,60 8,683 9,056 

520 110,93 1,963 2,048 940 231,32 4,094 4,270 1360 359,42 6,361 6,635 1780 493,87 8,741 9,116 

530 113,56 2,010 2,096 950 234,30 4,147 4,325 1370 362,55 6,417 6,692 1790 497,15 8,799 9,177 

540 116,19 2,056 2,145 960 237,28 4,200 4,380 1380 365,68 6,472 6,750 1800 500,43 8,857 9,238 

550 118,84 2,103 2,194 970 240,26 4,252 4,435 1390 368,82 6,528 6,808 1810 503,72 8,915 9,298 

560 121,50 2,150 2,243 980 243,25 4,305 4,490 1400 371,95 6,583 6,866 1820 507,01 8,974 9,359 

570 124,17 2,198 2,292 990 246,24 4,358 4,545 1410 375,10 6,639 6,924 1830 510,30 9,032 9,420 

580 126,86 2,245 2,342 1000 249,23 4,411 4,601 1420 378,24 6,695 6,982 1840 513,60 9,090 9,481 

590 129,56 2,293 2,392 1010 252,23 4,464 4,656 1430 381,39 6,750 7,040 1850 516,90 9,149 9,541 

600 132,27 2,341 2,442 1020 255,23 4,517 4,711 1440 384,54 6,806 7,098 1860 520,20 9,207 9,602 

610 135,13 2,392 2,494 1030 258,24 4,571 4,767 1450 387,70 6,862 7,157 1870 523,51 9,266 9,663 

620 137,98 2,442 2,547 1040 261,25 4,624 4,822 1460 390,86 6,918 7,215 1880 526,82 9,324 9,725 

630 140,85 2,493 2,600 1050 264,26 4,677 4,878 1470 394,02 6,974 7,273 1890 530,13 9,383 9,786 

640 143,71 2,544 2,653 1060 267,28 4,731 4,934 1480 397,19 7,030 7,332 1900 533,45 9,442 9,847 

650 146,58 2,594 2,706 1070 270,29 4,784 4,989 1490 400,36 7,086 7,390 1910 536,77 9,500 9,908 

660 149,45 2,645 2,759 1080 273,32 4,837 5,045 1500 403,53 7,142 7,449 1920 540,10 9,559 9,970 

670 152,33 2,696 2,812 1090 276,34 4,891 5,101 1510 406,71 7,198 7,508 1930 543,43 9,618 10,031 

680 155,20 2,747 2,865 1100 279,37 4,945 5,157 1520 409,89 7,255 7,566 1940 546,76 9,677 10,093 

690 158,09 2,798 2,918 1110 282,41 4,998 5,213 1530 413,08 7,311 7,625 1950 550,10 9,736 10,154 

700 160,97 2,849 2,971 1120 285,45 5,052 5,269 1540 416,27 7,368 7,684 1960 553,44 9,795 10,216 
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1970 556,78 9,854 10,278 2380 696,95 12,335 12,865 2790 843,18 14,923 15,564 3200 995,45 17,618 18,375 

1980 560,13 9,914 10,339 2390 700,45 12,397 12,930 2800 846,82 14,988 15,631 3210 999,24 17,686 18,445 

1990 563,48 9,973 10,401 2400 703,95 12,459 12,994 2810 850,46 15,052 15,699 3220 1003,0 17,753 18,515 

2000 566,83 10,032 10,463 2410 707,45 12,521 13,059 2820 854,11 15,117 15,766 3230 1006,8 17,820 18,585 

2010 570,19 10,092 10,525 2420 710,95 12,583 13,124 2830 857,77 15,182 15,834 3240 1010,6 17,887 18,655 

2020 573,55 10,151 10,587 2430 714,46 12,645 13,188 2840 861,42 15,246 15,901 3250 1014,4 17,954 18,725 

2030 576,91 10,211 10,649 2440 717,97 12,707 13,253 2850 865,08 15,311 15,969 3260 1018,2 18,022 18,796 

2040 580,28 10,270 10,711 2450 721,49 12,770 13,318 2860 868,75 15,376 16,036 3270 1022,1 18,089 18,866 

2050 583,65 10,330 10,774 2460 725,01 12,832 13,383 2870 872,41 15,441 16,104 3280 1025,9 18,157 18,937 

2060 587,03 10,390 10,836 2470 728,53 12,894 13,448 2880 876,08 15,506 16,172 3290 1029,7 18,224 19,007 

2070 590,41 10,450 10,898 2480 732,06 12,957 13,513 2890 879,76 15,571 16,240 3300 1033,5 18,292 19,078 

2080 593,79 10,510 10,961 2490 735,59 13,019 13,578 2900 883,44 15,636 16,307 3310 1037,3 18,360 19,148 

2090 597,18 10,569 11,023 2500 739,12 13,082 13,644 2910 887,12 15,701 16,375 3320 1041,2 18,428 19,219 

2100 600,57 10,629 11,086 2510 742,66 13,144 13,709 2920 890,80 15,766 16,443 3330 1045,0 18,495 19,290 

2110 603,96 10,690 11,149 2520 746,20 13,207 13,774 2930 894,49 15,832 16,511 3340 1048,8 18,563 19,360 

2120 607,36 10,750 11,211 2530 749,75 13,270 13,840 2940 898,18 15,897 16,580 3350 1052,7 18,631 19,431 

2130 610,76 10,810 11,274 2540 753,30 13,333 13,905 2950 901,88 15,962 16,648 3360 1056,5 18,699 19,502 

2140 614,17 10,870 11,337 2550 756,85 13,395 13,971 2960 905,58 16,028 16,716 3370 1060,4 18,767 19,573 

2150 617,57 10,930 11,400 2560 760,40 13,458 14,036 2970 909,28 16,093 16,785 3380 1064,2 18,836 19,644 

2160 620,99 10,991 11,463 2570 763,96 13,521 14,102 2980 912,99 16,159 16,853 3390 1068,1 18,904 19,716 

2170 624,40 11,051 11,526 2580 767,53 13,584 14,168 2990 916,70 16,225 16,921 3400 1071,9 18,972 19,787 

2180 627,82 11,112 11,589 2590 771,09 13,648 14,234 3000 920,41 16,290 16,990 3410 1075,8 19,040 19,858 

2190 631,24 11,172 11,652 2600 774,66 13,711 14,300 3010 924,13 16,356 17,059 3420 1079,7 19,109 19,929 

2200 634,67 11,233 11,715 2610 778,24 13,774 14,366 3020 927,85 16,422 17,127 3430 1083,5 19,177 20,001 

2210 638,10 11,294 11,779 2620 781,81 13,837 14,432 3030 931,58 16,488 17,196 3440 1087,4 19,246 20,072 

2220 641,53 11,354 11,842 2630 785,39 13,901 14,498 3040 935,31 16,554 17,265 3450 1091,3 19,314 20,144 

2230 644,97 11,415 11,906 2640 788,98 13,964 14,564 3050 939,04 16,620 17,334 3460 1095,2 19,383 20,215 

2240 648,41 11,476 11,969 2650 792,57 14,028 14,630 3060 942,77 16,686 17,403 3470 1099,0 19,452 20,287 

2250 651,85 11,537 12,033 2660 796,16 14,091 14,696 3070 946,51 16,752 17,472 3480 1102,9 19,521 20,359 

2260 655,30 11,598 12,096 2670 799,75 14,155 14,763 3080 950,26 16,819 17,541 3490 1106,8 19,589 20,431 

2270 658,75 11,659 12,160 2680 803,35 14,219 14,829 3090 954,00 16,885 17,610 3500 1110,7 19,658 20,503 

2280 662,21 11,720 12,224 2690 806,95 14,282 14,896 3100 957,75 16,951 17,679 3510 1114,6 19,727 20,574 

2290 665,66 11,782 12,288 2700 810,56 14,346 14,962 3110 961,51 17,018 17,748 3520 1118,5 19,796 20,646 

2300 669,13 11,843 12,351 2710 814,17 14,410 15,029 3120 965,26 17,084 17,818 3530 1122,4 19,865 20,719 

2310 672,59 11,904 12,415 2720 817,78 14,474 15,096 3130 969,02 17,151 17,887 3540 1126,3 19,935 20,791 

2320 676,06 11,966 12,479 2730 821,40 14,538 15,162 3140 972,79 17,217 17,957 3550 1130,2 20,004 20,863 

2330 679,53 12,027 12,544 2740 825,02 14,602 15,229 3150 976,56 17,284 18,026 3560 1134,1 20,073 20,935 

2340 683,01 12,089 12,608 2750 828,64 14,666 15,296 3160 980,33 17,351 18,096 3570 1138,1 20,143 21,008 

2350 686,49 12,150 12,672 2760 832,27 14,730 15,363 3170 984,10 17,418 18,166 3580 1142,0 20,212 21,080 

2360 689,97 12,212 12,736 2770 835,90 14,795 15,430 3180 987,88 17,485 18,235 3590 1145,9 20,281 21,152 

2370 693,46 12,274 12,801 2780 839,54 14,859 15,497 3190 991,66 17,551 18,305 3600 1149,8 20,351 21,225 

 


