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Mikrosekundenzähler (230 V, 50/60 Hz)   1017333 
Mikrosekundenzähler (115 V, 50/60 Hz)   1017334 

 
 
 

Bedienungsanleitung 
01/14 SD/ALF 
 
 

  
 

 
1 4-mm Buchse „Start“  

2 4-mm Buchse „Stopp“ 

3 4-mm Buchse „Masse“  

4 4-stelliges Display 

5 Stromversorgungsbuchse  

 
 
 

1. Sicherheitshinweise  

Der Mikrosekundenzähler entspricht den Si-
cherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, 
Steuer-, Regel- und Laborgeräte nach DIN EN 
61010 Teil 1. Er ist für den Betrieb in trockenen 
Räumen vorgesehen, die für elektrische Be-
triebsmittel geeignet sind. 
Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist der 
sichere Betrieb des Gerätes gewährleistet. Die 
Sicherheit ist jedoch nicht garantiert, wenn das 
Gerät unsachgemäß bedient oder unachtsam 
behandelt wird.  
Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser 
Betrieb nicht mehr möglich ist (z.B. bei sichtba-
ren Schäden), ist das Gerät unverzüglich außer 
Betrieb zu setzen.  
• Gerät nur in trockenen Räumen benutzen. 
• Nur mit dem mitgelieferten Steckernetzgerät 

in Betrieb nehmen.  
• Maximale Eingangsspannung von 10 V für 

Start und Stopp nicht überschreiten. 

2. Beschreibung 

Der Mikrosekundenzähler ist ein kompakter Zäh-
ler zur Zeitmessung im Mikrosekundenbereich. 
Er ist besonders gut geeignet für Messungen in 
Verbindung mit dem Kundt´schen Rohr und der 
Mikrofonbox.  
Der Zählvorgang wird mit dem Start-Eingang 
gestartet und mit dem Stopp-Eingang gestoppt. 
Die Nullstellung erfolgt automatisch bei erneu-
tem Start. Beide Eingänge reagieren auf eine 
steigende Flanke und sind intern mit Pull-Up 
Widerständen versehen. 
Der Mikrosekundenzähler 1017334 ist für eine 
Netzspannung von 115 V (+/- 10%) ausgelegt, 
1017333 für 230 V (+/-10%) 
 
 

3. Lieferumfang 

1 Zähler 
1 Steckernetzgerät 
1 Bedienungsanleitung 
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4. Technische Daten 

Eingänge 
Anschlüsse: über 4-mm Sicherheits-
 buchsen 
Innenwiderstand 
Eingang Start: 2,4 kΩ 
Eingang Stopp: 5,6 kΩ 
Schaltflanke für  
beide Eingänge: steigende Flanke 
Triggerschwelle  
Eingang Start: Low 0...0,5 V, High 1...5 V 
Eingang Stopp: Low 0...1 V, High 2...5 V 
 
Anzeige:  
Anzeige: 4-stellige LED Anzeige 
Messbereich: 1...9999 µs 
Auflösung: 1 µs 
Genauigkeit: quarzgenau 
 
Allgemeine Daten: 
Stromversorgung: über Steckernetzgerät 

12 V AC, 500 mA  
Abmessungen: ca. 100x75x35 mm³ 
Masse: ca. 400g inkl. Stecker-

netzgerät 
 
 

5. Bedienung 

 
Fig. 1 Schematischer Schaltplan der Eingänge  
 
• Steckernetzgerät an Mikrosekundenzähler 

anschließen. 
• Beide Eingänge mit Öffnern beschalten. 

(siehe Fig. 1) 
Die Messung startet, wenn der Start-Eingang 
öffnet. (Masseverbindung wird getrennt). 

Die Messung stoppt, sobald der Stopp-Eingang 
geöffnet wird. 
Die Nullstellung der Anzeige erfolgt, sobald der 
Start- und Stopp-Eingang wieder mit Masse 
verbunden sind.  
 
 

6. Experimentierbeispiel 

Bestimmung der Schallgeschwindigkeit im 
Kundt´schen Rohr 
Zusätzlich erforderlich: 
1 Mikrofonbox (230 V, 50/60 Hz)  1014520 
oder 
1 Mikrofonbox (115 V, 50/60 Hz)  1014521 
1 Kundt’sches Rohr E  1017339 
1 Impulsbox K  1017341 
1 Mikrofonsonde, lang  1017342 
1 Mikrofonsonde, kurz  4008308 
2 Adapterkabel BNC / 4-mm-Stecker  1002748 
 
• Kundt’sches Rohr mit Mikrofonsonden 

bestücken und aufstellen. (siehe Fig. 2) 
• Lange Mikrofonsonde an Eingang Kanal A 

der Mikrofonbox und kurze Mikrofonsonde 
an Eingang Kanal B anschließen. 

• Ausgang Kanal A mittels BNC / 4mm 
Adapterkabel an Start-Eingang des 
Mikrosekundenzählers anschließen. (Roter 
4-mm Stecker in güne Buchse, schwarzer 4-
mm Stecker in schwarze Massebuchse,) 

• Ausgang Kanal B an Stop-Eingang des 
Zählers anschließen. (Roter Stecker in rote 
Buchse, schwarzer Stecker seitlich in ersten 
schwarzen Stecker). 

• Impulsbox an Lautsprecher anschließen. 
• Beide Ausgänge auf Trigger stellen, 

Verstärkung für beide Kanäle mittig 
einstellen. 

• Steckernetzgeräte an Mikrosekundenzähler 
und Mikrofonbox anschließen und mit dem 
Netz verbinden. 

• Mit Impulsbox einen Knackimpuls auslösen 
und die Zeitdauer für die Schallausbreitung 
vom langen zum kurzen Mikrofon am Zähler 
ablesen. 

Aus dem Abstand der beiden Mikrofone und der 
gemessenen Zeit lässt sich die Schallge-
schwindigkeit bei Raumtemperatur bestimmen. 
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7. Aufbewahrung, Reinigung, Entsorgung 

• Gerät an einem sauberen, trockenen und 
staubfreien Platz aufbewahren. 

• Vor der Reinigung Gerät von der Stromver-
sorgung trennen. 

• Zur Reinigung keine aggressiven Reiniger 
oder Lösungsmittel verwenden. 

• Zum Reinigen ein weiches, feuchtes Tuch 
benutzen. 

• Die Verpackung ist bei den örtlichen Recyc-
lingstellen zu entsorgen. 

• Sofern das Gerät 
selbst verschrottet 
werden soll, so gehört 
dieses nicht in den 
normalen Hausmüll. 
Es sind die lokalen 
Vorschriften zur Ent-
sorgung von Elektro-

 

schrott einzuhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fig. 2: Experimenteller Aufbau mit dem Kundt’schen Rohr 
 
 
 
 



 


