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Anschlusskabel mit zwei Metallstäben   1017344 
 
 
 

Bedienungsanleitung 
11/14 SD/UD 

1 2  
1 Anschlusskabel mit 1 Paar 4-mm-Sicherheitsstecker auf 3,5-mm-Klinkenstecker 
2 2 Metallstäbe mit 4-mm-Sicherheitsbuchse 
 

1. Sicherheitshinweise 

Das Anschlusskabel ist ausschließlich für die 
Benutzung mit der Mikrofonbox 1014520 (230V) 
bzw. 1014521 (115V) und dem Mikrosekunden-
zähler 1017333 (230V) bzw. 1017334 (115V) 
vorgesehen. Die beiden Metallstäbe sind aus-
schließlich für die Benutzung mit dem An-
schlusskabel vorgesehen. 
Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist der 
sichere Betrieb von Anschlusskabel und Metall-
stäben gewährleistet. Die Sicherheit ist jedoch 
nicht garantiert, wenn Anschlusskabel und Me-
tallstäbe unsachgemäß bedient oder unachtsam 
behandelt werden. 
• Anschlusskabel und Metallstäbe nur in tro-

ckenen Räumen benutzen. 
• An die beiden 4-mm-Sicherheitsstecker des 

Anschlusskabels ausschließlich die beiden 
Metallstäbe anschließen. 

• An die beiden 4-mm-Sicherheitsbuchsen der 
Metallstäbe ausschließlich das Anschluss-
kabel anschließen. 

• Keine Fremdspannung an die 4-mm-
Sicherheitsstecker des Anschlusskabels und 
die 4-mm-Sicherheitsbuchsen der Metallstä-
be legen. 

 
 

2. Lieferumfang 

1 Anschlusskabel mit 1 Paar 4-mm-Sicherheits-
stecker auf 3,5-mm-Klinkenstecker 

2 Metallstäbe mit 4-mm-Sicherheitsbuchsen 
 
 

3. Technische Daten 

Länge Anschlusskabel: 75 cm 
Eingang: 2x 4-mm-Sicherheits- 
 stecker 
Ausgang: 3,5-mm-Klinkenstecker 
Abmessungen der  
Metallstäbe: 110x10 mm² 
Masse komplett: ca. 200 g  
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4. Beschreibung 

Das Anschlusskabel mit zwei Metallstäben ist 
ein Adapterkabel für den Anschluss der beiden 
Metallstäbe mit 4-mm-Sicherheitsbuchse an die 
Mikrofonbox 1014520 (230V) bzw. 1014521 
(115V). Zu diesem Zweck ist es am Eingang mit 
einem 4-mm-Sicherheitsstecker und am Aus-
gang mit einem 3,5-mm-Klinkenstecker ausges-
tattet. 
Die beiden Metallstäbe und das Anschlusskabel 
gestatten eine einfache Bestimmung der Schall-
geschwindigkeit. Dabei wird der am ersten Ka-
nal der Mikrofonbox angeschlossene Mikrose-
kundenzähler durch das Gegeneinanderschla-
gen der beiden Metallstäbe gestartet. Die an 
den zweiten Kanal der Mikrofonbox angeschlos-
sene Mikrofonsonde empfängt den dabei er-
zeugten Schallimpuls und stoppt den Mikrose-
kundenzähler. Aus dieser Laufzeit-Messung und 
dem Abstand von der Mikrofonsonde, in dem die 
Metallstäbe gegeneinander geschlagen wurden, 
kann die Schallgeschwindigkeit bestimmt wer-
den. 
 
 

5. Entsorgung 

• Die Verpackung ist bei den örtlichen Recyc-
lingstellen zu entsorgen. 

• Sofern das Anschluss-
kabel selbst verschrot-
tet werden soll, gehört 
es nicht in den norma-
len Hausmüll. Es ist in 
den dafür vorgesehen 
Elektroschrott-Contai-
nern zu entsorgen. Die 
Metallstäbe können im 
Hausmüll entsorgt 
werden. 

 

 
 

6. Beispielexperiment 

Bestimmung der Schallgeschwindigkeit  
Benötigte Geräte:  
1 Anschlusskabel mit 2 Metallstäben 1017344 
1 Mikrofonbox (@230 V) 1014520 
oder 
1 Mikrofonbox (@115 V) 1014521 
1 Mikrosekundenzähler (@230 V) 1017333 
oder 
1 Mikrosekundenzähler (@115 V) 1017334 

1 Mikrofonsonde, kurz  4008308 
2 HF-Kabel BNC/4-mm-Stecker 1002748 
 
• 4-mm-Sicherheitsstecker des Anschluss-

kabels mit den 4-mm-Sicherheitsbuchsen 
der Metallstäbe verbinden. 

• Mikrofonsonde an den Eingang des Kanals 
A, Anschlusskabel an den Eingang des 
Kanals B der Mikrofonbox anschließen. 

• Verstärkung für die Eingänge beider Kanäle 
der Mikrofonbox auf Maximum und 
Ausgänge auf Trigger _∏_ einstellen. 

• Ein Adapterkabel BNC/4-mm-Stecker an 
den Ausgang von Kanal A anschließen. Den 
roten 4-mm-Stecker mit der roten 4-mm-
Buchse (Stop) des Mikrosekundenzählers 
verbinden. Den schwarzen 4-mm-Stecker 
mit der schwarzen 4-mm-Buchse (Masse) 
verbinden. 

• Das andere Adapterkabel BNC/4-mm-
Stecker an den Ausgang von Kanal B der 
Mikrofonbox anschließen. Den roten 4-mm-
Stecker mit der grünen Buchse (Start) des 
Mikrosekundenzählers verbinden. Den 
schwarzen 4-mm-Stecker ebenfalls mit der 
schwarzen 4-mm-Buchse (Masse) verbinden. 

• Mikrofonbox und Mikrosekundenzähler zur 
Stromversorgung jeweils an das dazugehö-
rige Steckernetzgerät anschließen. 

• Beide Metallstäbe in einem definierten 
Abstand ca. 50 – 100 cm von der Mikrofon-
sonde entfernt kräftig gegeneinander 
schlagen.  

Dadurch wird die Zeitmessung gestartet. Der an 
der Mikrofonsonde eingehende Schallimpuls 
beendet die Zeitmessung. Der 
Mikrosekundenzähler zeigt dann die 
Schalllaufzeit in Mikrosekunden an. Falls der 
Mikrosekundenzähler nichts anzeigt, die 
Metallstäbe nochmals gegeneinander schlagen. 
Hinweis: Die Metallstäbe dürfen sich nach 
einem erfolgreichen Start der Zeitmessung nicht 
mehr berühren. 
• Aus der gemessenen Schalllaufzeit und dem 

gewählten Abstand kann die 
Schallgeschwindigkeit berechnet werden. 
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Fig. 1: Experimenteller Aufbau. 



 


