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1 Stecker 

2 Glasrohr 

3 Kontaktband mit Skala 

4 Fallstift 

5 Stabmagnet 

 

 

 

1. Sicherheitshinweise 

Das Reizgerät ist für den Betrieb in trockenen 
Räumen vorgesehen, die für elektrische Be-
triebsmittel geeignet sind. Bei bestimmungsge-
mäßem Gebrauch ist der sichere Betrieb des Ge-
rätes gewährleistet. Die Sicherheit ist jedoch 
nicht garantiert, wenn das Gerät unsachgemäß 
bedient oder unachtsam behandelt wird. Wenn 
anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb 
nicht mehr möglich ist (z.B. bei sichtbaren Schä-
den), ist das Gerät unverzüglich außer Betrieb zu 
setzen.  

 Vor Inbetriebnahme des Gerätes ist die Be-
triebsanleitung sorgfältig und vollständig le-
sen.  

 Das Reizgerät ausschließlich an das Bio-In-
terface (1020602) anschließen. 

 

2. Beschreibung 

Das Reizgerät dient zur taktilen Reizung eines 
Regenwurms in neurophysiologischen Experi-
menten. Mit einem Fallstift aus definierter Höhe 
wird ein der natürlichen Lebensweise entspre-
chender Reiz ausgeübt, der Aktionspotentiale im 
Nerv des Regenwurms auslöst. Ein Zusammen-
hang zwischen dem Zuckreflex und den zugrun-
deliegenden Nerven- und Muskelpotentialen 
kann hergestellt werden. Das Tier bleibt unver-
letzt und kann nach Abschluss der Experimente 
wieder seinem Habitat zugeführt werden. 

Das Reizgerät wird zum Betrieb an das Bio-Inter-
face (1020602) angeschlossen. Die Messergeb-
nisse werden über das Bio-Interface auf einen 
Computer übertragen und mit der entsprechen-
den Software (Elphys.exe) dargestellt. Die Auf-
zeichnung der Ableitsignale wird mittels Software 
aktiviert (Statusanzeige am Bio-Interface blinkt 
langsam). 
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3. Lieferumfang 

1 Reizgerät 

3 Fallstifte 

 

 

4. Technische Daten 

Spannungsversorgung: +5 V  
(über Sub-D Stecker)  

Masse des Fallstifts: 1 g 

Abmessungen  
des Fallstifts: 40 mm x 2 mm Ø 

Skalenschrittweite: 1 cm 

Stecker: Sub-D, 15-polig  

Abmessungen: ca. 125x15x15 mm3 

Masse: ca. 75g 

 

 

5. Bedienung 

 Experiment gemäß Bedienungsanleitung zur 
Regenwurm-Experimentierkammer 
(1020601) aufbauen. 

 Regenwurm in die Experimentierkammer ein-
legen und fixieren.  

 Reizgerät an das Bio-Interface anschließen. 

 Glasrohr des Reizgerätes je nach Experiment 
in eine der Bohrungen in der Experimentier-
kammer aufsetzen (siehe Bild). 

 Mit dem Stabmagnet definierte Fallhöhe ein-
stellen und durch schnelles (!) Wegziehen 
des Stabmagneten den Fallstift auslösen. 

Der vom Reizgerät erzeugte Trigger-Impuls beim 

schnellen Ablösen des Magneten startet die Mes-

sung (Statusanzeige am Bio-Interface blinkt 

schnell). Alle weiteren Informationen finden sich 

im Begleitheft oder den Experimentieranleitun-

gen in der jeweiligen Messsoftware (Elphys.exe). 

 

6. Entsorgung 

 Die Verpackung ist bei den örtlichen Recyc-
lingstellen zu entsorgen. 

 Sofern das Gerät 
selbst verschrottet 
werden soll, so gehört 
dieses nicht in den 
normalen Hausmüll. 
Bei Nutzung in Privat-
haushalten kann es 
bei den örtlichen öf-
fentlich-rechtlichen Entsorgungs-trägern ent-
sorgt werden. 

 Geltende Vorschriften zur Entsorgung von 
Elektroschrott einhalten. 


