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Instrucdes de operacéo
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Xt
- 2 = 1 Alga para segurar

2 Flange polida

3 Dispositivo de eletrificacdo com cabo

de conex&o e tomadas de seguranca

4 Perfuragdo mediana com passo de
rosca M12

5 Disco de vedagéo de borracha

6 Pinos de conexdo de 4 mm

7 2 torneiras para conexao com uma

mangueira e para ventilagdo

8 Tripé para suporte com placa de metal

e Para garantir o hermetismo do aparelho,
proteger a superficie do prato para
experimentacdo ao vacuo da umidade, de
substancias quimicas e de esforgcos
mecanicos.

Um sino de vacuo defeituoso pode provocar
imploséao.

Antes da experiéncia, controlar a integridade
do sino de vacuo (oclusdes de ar nao
comprometem a seguranga do
funcionamento).




2. Descricéo

Os pratos para experimentagdo ao vacuo e o
sino de vacuo servem para montar um recipiente
de vacuo para experiéncias na area do vacuo
absoluto e aproximado.

2.1 Prato para ensaio de vacuo

No caso do prato para experimentagdo ao vacuo
trata-se de um prato de metal com anel de
vedacdo hermética sobre tripé, duas torneiras
com conexao para mangueira para uma bomba
assim como para ventilacdo. Uma perfuracéo
mediana com rosca M12 serve para a fixacdo de
aparelhos experimentais. Para garantir a
eletrificacdo do aparelho, encontra-se um
dispositivo de fornecimento elétrico hermético
sob vacuo com uma tomada de seguranca de 4
mm e dois cabos com pinos de seguranca de 4
mm.

2.2 Camarade vacuo

Cémara de vacuo de vidro com alca para segurar
e rebordo polido visando a montagem do prato
para ensaio de vacuo.

3. Dados técnicos

Prato para ensaio de vacuo

250 mm
90 mm

de dois pélos com
tomadas de seguranga
de 4 mm

por dois cabos de
aprox. 1 m de
comprimento com
tomadas de seguranca
de 4 mm

Dados eléctricos limites: max. 48 V, max. 12 A
Conexao ao véacuo: 2 mangueiras de 12 mm

Diametro:
Altura:
Eletrificacéo:

Alim. elétrica:

e8mmgd
Camara de vacuo
Diametro interno: 190 mm
Altura: 220 mm

4. Utilizac&o

Para a realizacdo de experiéncias séo
necessarios adiciona mente 0s seguintes
aparelhos:

1 Bomba de vacuo de palheta rotatéria, 2 niveis
1003317

1 Mangueira de vacuo 8 mm 1002619

e Antes da experiéncia, controlar a integridade
do sino de véacuo.

e Assegurar-se de que o disco de vedacao
assim como a borda polida do sino estejam
livres de poeira.

e No inicio da experiéncia, pressionar o sino de
vacuo contra o disco de vacuo até que a
presséo externa do ar garanta uma pressao
suficiente de encosto contra a borracha de
alta densidade. Em seguida, soltar o sino de
vacuo.

e Se apegada valvula apontar para baixo, am-
bos os galos estéo fechados.

e Se a pega da vélvula apontar na direcgdo de
uma torneira, essa torneira estd aberta e a
torneira oposta esta fechada.

e Apoés a experiéncia, ventilar o recipiente com
a bomba desligada e a vélvula de evacuacao
fechada.
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