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REKTALIS VIZSGALO ES IRRIGACIOS TRENER P16

> A TERMEK BEMUTATASA

Rektalis vizsgalo és irrigacids tréner P16 segitségével bemutathatéak az alsé bélszakasz rendellenességeinek kezelési folyamatai, beleértve a digitélis
végbélvizsgdlatot (DRE) és stimuldcidt (DRS), a széklet digitdlis eltdvolitdsat (DRF), valamint bedntés végrehajtdsat. Ezzel a gazdasdgos trénerrel csapata
alkalmasabbd valik a feladat elvégzésére, és nagyobb onbizalommal fognak rendelkezni képességeik és a klinikai irdnyelvek és eljdrdsok ismeretének
tekintetében. A 3B Scientific® rektdlis vizsgalé és irrigdcids tréner P16 koltségkimélé médon teszi lehetévé a legfontosabb élettani helyzetek életszerli
bemutatdsat.
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Megjegyzés:
A tréner célja a valésdghU gyakorlati tapasztalat elérése. A tréner Ugy lett megtervezve, hogy a lehetd leginkdbb valdsaghu legyen. Bizonyos
strukturdk dbrézoldsa vazlatosan tortént.

> SZALLITASI TARTALOM

&

—

16
-
14
15 il
2 10 T
& = \
- 3 R — 11
. e & . ~ =2 6
—e &
S & - 5
. 4
8

1. Rektalis vizsgalo és irrigdcios tréner P16 fenékbetéttel elldtva 10. Mesterséges feloldhatd székletpor bedntéshez (60 g)
2. Belsé tartdly beontéshez belsé kupakkal (2bis) 11. Méré spatula és edény a széklet készitéséhez
3. DRF/DRS belsé régzité doboz 12. Koncentrdlt vért tartalmazd tveg (250 ml), mesterséges
4. 1 irrigdcids betét 13. Vér pipetta-injektor
5. 1 DRS betét 14. Hintépor (100 g)
6. 1 DRF betét 15. Vazelin
7.2 magneses 3D anatémiai aranyérmodell 16. Mlanyag térolédoboz a fogydeszkdzdkhoz
8. 4 kemény széklet (Bristol székletskala szerinti I. tipus) 17. KénnyU hordtédska (képen nem lathato)
9. Mesterséges szilard székletpor (150 g)
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REKTALIS VIZSGALO ES IRRIGACIOS TRENER P16

> FUNKCIOK

A rektalis vizsgalé és irrigdcids tréner P16 a beteg fenekét elére bedllitott, bal oldali, fekvé helyzetben, altaldnosan szemlélteti a végbélnyildssal és az
ahhoz tartozé ldgyszoveti struktirdkkal egyutt. A fenék felsé része puha és rugalmas, hogy jobban életh( legyen; a gyakornoknak fel kell emelni ahhoz,
hogy hozzéaférjen a végbélnyilashoz.

A kulonféle digitdlis végbélbetétek 3B SKIN/ike™ tartds szilikonbdl késziiltek, hogy szimuldljdk az emberi bért és az emberi szovetet a DRE és a DRS alatt.
A végbélnyilds kozel helyezkedik el, és vizallé marad a katéter eltdvolitdsa utdn az irrigdcids betét anyaganak kivald minésége miatt. A modularis felépités
lehetbvé teszi a bedllitdsok gyors és egyszerl mdédositdsat (<1 perc), ezaltal kiilonféle technikékat lehet betanitani oktaté irdnyitdsa mellett, valamint a
hallgatdi gyakorlat soran.

A rektdlis vizsgdld és irrigacids tréner P16 az aldbbi, bélmiikddés tdmogatdsat szolgdlo eljdrdsok betanitdsdra szolgal:
- Digitdlis végbélvizsgdlat (DRE) és stimuldcié (DRS)

- Széklet digitdlis eltdvolitdsa (DRF)

- Bedntés végrehajtdsa

« Kipok alkalmazdasa

- Gyogyszeres kezelés i

A kivdlé minéségu, rugalmas szilikonanyagok haszndlata valdsdghu, tapinthato tanuldsi éiményt nyujt. A
biztonsdgos folyadékbefogadd tartdlyrendszer biztositja a hordozhaté rektdlis vizsgdld és irrigdcids tréner P16
szivdrgas mentességét és tiszta hasznalatat. Akdr 2 liter standard bedntési oldat alkalmazasa is lehetséges.
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Megjegyzés:
A tréner segiti a CH16 beillesztését a CH40 katéterekbe és a ballon végbélcsovekbe.. A sériilések elkeriilése érdekében mindenképp
hasznéljon sikositott katétert a modellbe torténé behelyezéskor.

> TISZTITAS ES KARBANTARTAS

Hasznalat utén a szimuldtort ki kell Uriteni és meg kell tisztitani. A biztonsdgos folyadékbefogadd tartélyrendszer biztositja a tréner szivargds mentességét
és tiszta hasznalatat. A tréner szétszerelhetd, és folyd viz alatt eloblithetd.

Tipp:
A biztonsdgos folyadéktartdly 0sszeszerelése: A biztonsagos folyadéktartaly szétszerelés:
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Vazelin és székletkészitmény haszndlata utdn alaposan &blitse le tiszta vizzel, amig az nem lesz teljesen tiszta. Miel6tt elraknd, ellendrizze, hogy minden
tartozék teljesen szdraz-e, és sziikség esetén hasznéljon hintéport a szilikonbetétek megszaritdsdhoz..
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Megjegyzés:
Ne haszndljon olddszert tartalmazé mosdszert, mert ezek kdrosithatjék a felliletet. Kertilje a fellilet cimkézését és megjeldlését, mivel ez tartds
elszinezédést okozhat.
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REKTALIS VIZSGALO ES IRRIGACIOS TRENER P16

> OSSZESZERELES

Tipp:
Ezen a linken elérheté a honlapunkon 1évé ,Installation Video P16”, mely bemutatja, hogy mennyire egyszerl a szimuldtor
Osszeszerelése. https://www.3bscientific.com/,p_153_31843.html

DRF OSSZESZERELESE
Sziikséges tartozékok:

Beszerelés:
1. Rogzitse a DRF betétet a fenékbetétbe 2. Toltse meg a DRF betétet szildrd székletké- 3. Helyezze a kemény székletet a szilard
szitménnyel annak legfeljebb 2/3-3ig székletkészitménybe
\ 1 \\
! \ \
i
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4. A szilikondugdval zérja le a DRF betétet 5. Helyezze a piros kupakot a szilikondugd 6. Véglil roégzitse a DRF betétet a rogzité doboz
tetejére fenékbetéthez torténd csatlakoztatdsdval
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REKTALIS VIZSGALO ES IRRIGACIOS TRENER P16

DRE / DRS OSSZESZERELES
Sziikséges tartozékok:

Beszerelés:

Koévesse a DRF 6sszeszerelési |épéseit, azonban:

- A DRF betét helyett a DRS betétet helyezze be

» Ne rakjon kemény székletet (Bristol székletskala szerinti I. tipus) a DRS betétbe
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REKTALIS VIZSGALO ES IRRIGACIOS TRENER P16

IRRIGACIOS BERENDEZES OSSZESZERELESE
Sziikséges tartozékok:

Beszerelés:

1. Rogzitse az irrigacids betétet a 2. A még inkdbb valésaghd

fenék részbe szimulacié eléréséhez toltson 2
egység mesterséges feloldhaté
port a beéntéshez hasznalt
belsé tartdlyba, amelyre a belsé
kupak mar fel lett helyezve. Gy6-
z6djon meg arrdl, hogy a belsé
kupak és a tartdly piros pontjai
azonos pozicidban vannak.

Megjegyzés:

3. Rogzitse a tartdlyt a fenékbe-

tétbe. Gyézédjon meg arrol,
hogy a piros pontok azonos
poziciéban vannak.

4. Csatlakoztassa a belsd tartdly

nyildsat a kiilsé extra tartdlyhoz
ugy, hogy a bedntéshez hasznalt
belsé tartdly csovét a bizton-
sdgos folyadék kék szelepén
atnyomja.

A kiilsé tartdlynak koszonhetden a rektdlis vizsgdlod és irrigdcios tréner P16 eszkozzel akar 2 liter folyadék is haszndlhatd szivdrgas nélkdil.

Tipp:

Amennyiben 1 liternél tobb folyadékkal kivdn dolgozni, ne felejtse el csatlakoztatni az elsédleges biztonsagi tartdlyt a mdsodlagos kiilsé

tartdlyhoz a belsé csé csatlakoztatdsaval és a kapocs kinyitdsdaval.
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REKTALIS VIZSGALO ES IRRIGACIOS TRENER P16

> MUSZAKI ADATOK

Toémeg: 3,8 kg

A tréner mérete: 55 x 35 x 32 cm
MUikoddési hémérséklet: 0 °C — +30 °C
Tarolasi hémérséklet: -10 °C — +40 °C

> RENDELESI LISTA

Cserealkatrészek és fogydeszk6zok Tétel szama
Mesterséges laza székletpor (60 g) 1022521
Mesterséges szilard székletpor (1 kg) 1022522

Digitalis végbélbetét cserekészlet

(Haromszor minden digitdlis végbélbetét) 1022523

> ELERHETOSEGI ADATOK

£ 3B Scientific

A worldwide group of companies

3B Scientific Europe Kft.

Taneszkozgyartd és Forgalmazd Kft « Kozma u. 9/B
H-1108 Budapest - Hungary

Phone: +36 1 431 09 14 . Fax: +36 1 262 3393
3bscientific.hu « eu3bs@3bscientific.com
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