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ESR/NMR Steuerungseinheit 
1022700 (230 V, 50/60 Hz) 
1022702 (115 V, 50/60 Hz) 
 

Bedienungsanleitung 
08/20 SD 

 

 

 
1 Steuerkonsole 
2 Steckernetzgerät 
 
 

 
 
 

 

1. Sicherheitshinweise 

 

Die ESR/NMR Steuerungseinheit entspricht den 
Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, 
Steuer-, Regel- und Laborgeräte nach DIN EN 
61010 Teil 1. Sie ist für den Betrieb in trockenen 
Räumen vorgesehen, die für elektrische Be-
triebsmittel geeignet sind. 

Das mitgelieferte Steckernetzgerät erfüllt die 
Norm für Sicherheitstransformatoren DIN EN 
61558-2-6 und alle Ausgänge sind berührungs-
ungefährlich. Damit ist die Steuerungseinheit 
RiSU konform. 

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist der si-
chere Betrieb des Gerätes gewährleistet. Die Si-
cherheit ist jedoch nicht garantiert, wenn das Ge-
rät unsachgemäß bedient oder unachtsam be-
handelt wird.  

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Be-
trieb nicht mehr möglich ist (z.B. bei sichtbaren 
Schäden), ist das Gerät unverzüglich außer Be-
trieb zu setzen.  

 Gerät nur in trockenen Räumen benutzen. 

 Keine Fremdspannung an die Ausgangs-
buchsen legen. 

 Nur mit dem mitgelieferten Steckernetzgerät 
in Betrieb nehmen.  
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2. Beschreibung  

 
Die ESR/ NMR Steuerungseinheit dient in Ver-
bindung mit dem ESR Modul (1022705) zur Un-
tersuchung der Elektronenspinresonanz (ESR) 
an DPPH (Diphenyl-Picryl-Hydrazyl) sowie in 
Verbindung mit dem NMR Modul (1022706) zur 
Messung der kernmagnetischen Resonanz 
(NMR) an Glycerin, Polystyrol und Teflon.  
Die Beobachtung der Resonanzen erfolgt durch 
hochfrequenzinduzierte Übergänge bei Verände-
rung des externen Magnetfeldes. Die Resonanz-
absorptionskurven können mit einem einfachen 
Zweikanal-Oszilloskop dargestellt werden. 

Die Steuerkonsole liefert die Steuer- und Versor-
gungsspannungen für den jeweiligen Messkopf 
und das Spulenpaar, bereitet das Messsignal zur 
Darstellung mit einem Oszilloskop auf und zeigt 
die Frequenz des HF-Signals an. 

Die ESR/NMR Steuerkonsole mit der Artikelnum-
mer 1022700 ist für eine Netzspannung von  
230 V / 50-60 Hz (±10 %) ausgelegt, 1022702 für 
115 V / 50-60 Hz (±10 %). 

 

3. Lieferumfang 

 

1 Steuerkonsole 

1 Steckernetzgerät 12 V AC (230 V, 50/60 Hz) 
oder 
1 Steckernetzgerät 12 V AC (115 V, 50/60 Hz) 

 

4. Technische Daten 

 

Steuerkonsole 

Probeneingang: Vierpolige Lemobuchse 

Anschluss Spulenpaar: Sägezahn-Stromquelle 
0 − 250 mA, 50 ms, 
Hohlbuchsenpaar 

Magnetfeldausgang: proportional zum Spu-
lenstrom, 0 bis 1 V, 
BNC-Buchse 

Signalausgang: Resonanzsignal, 0 bis 1 V, 
BNC-Buchse 

Frequenzbereich: ca. 38 bis 75 MHz (ESR) 
 ca. 11 bis 15 MHz (NMR) 

 

Allgemeine Daten: 

Stromversorgung: Steckernetzgerät 12 V 
AC, 2.0 A, Hohlstecker 
5,5 x 2,5 mm, Kabel-
länge: 2 m 

Umgebungstemperatur:  5 °C bis 40 °C 

maximale relative  

Luftfeuchte:   80 %  

Abmessungen: Konsole  

 170x105x45 mm³ 

 Steckernetzgerät 

 100 x 90 x70 mm³ 

Masse: ca. 1050 g inkl. Stecker- 
 Netzgerät 
 
Elektromagnetische Verträglichkeit: 

Störaussendung: EN 55011:2009 

Störfestigkeit: EN 61326-1:2013 

 

Elektrische Sicherheit: 

Sicherheitsbestim- 
mungen: RiSU konform 

                             DIN EN 61010-1 

                             DIN EN 61558-2-6 

Transformator:  Sicherheitstransformator 
nach DIN EN 61558-2-6 
(RiSU konform) 

Schutzklasse: 2 

Verschmutzungsgrad: 2 

Schutzart: IP20 

 
 

5. Zusätzlich erforderliche Geräte 

 

1 ESR Modul 1022705 

oder 

1 NMR Modul 1022706 

 

1 Digital-Oszilloskop, 2x 30 MHz 1020910 

oder 

1 PC Oszilloskop 2x 25 MHz 1020857 

2 HF-Kabel 1002746 

 
 



3B Scientific GmbH ▪ Ludwig-Erhardt-Straße 20 ▪ 20459 Hamburg ▪ Deutschland ▪ www.3bscientific.com 
Technische Änderungen vorbehalten 
© Copyright 2020 3B Scientific GmbH 

6. Bedienfeld Steuerkonsole 

 
 
1 Anschlussbuchse für Messkopf  

2 Empfindlichkeitssteller 

3 Empfindlichkeitsindikator 

4 Frequenzsteller  

5 Frequenzanzeige 

6 Ausgang Signal  

7 Ausgang Magnetfeld 

8 Anschlussbuchse für Steckernetzgerät 

9 Spulenanschluss 

 

7. Bedienung 

 

Zum Aufbau und zur Durchführung der Experi-
mente siehe Bedienungsanleitungen zu ESR Mo-
dul (1022705) und NMR Modul (1022706). 

 

8. Pflege und Wartung 

 

 Vor der Reinigung Gerät von der Stromver-
sorgung trennen. 

 Zum Reinigen ein weiches, feuchtes Tuch 
benutzen. 

 

9. Entsorgung 

 

 Die Verpackung ist bei den örtlichen Recyc-
lingstellen zu entsorgen. 

 Sofern das Gerät selbst verschrottet werden 
soll, so gehört dieses nicht in den normalen 
Hausmüll. Es sind die lokalen Vorschriften 
zur Entsorgung von Elektroschrott einzuhal-
ten. 

 

 


