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Geiger-Müller-Zählrohr   1000661 
 

Bedienungsanleitung 
10/12 ALF 

 

 
1 Fenster 
2 Halter 
3 Anschlusskabel 
4 BNC-Stecker 

 
 

1. Sicherheitshinweise  

Das Fenster ist sehr empfindlich und kann leicht 
mechanisch beschädigt werden. Das Zählrohr 
ist dann funktionsunfähig. 
• Fenster nicht berühren. 
Bei zu hoher Spannung wird das Zählrohr durch 
selbständige Gasentladung beschädigt. 
• Betriebsspannung von 500 V nicht dauerhaft 

überschreiten. 
 
 

2. Beschreibung 

Das Geiger-Müller-Zählrohr ist ein selbstlö-
schendes Halogen-Auslösezählrohr zur Regist-
rierung von α, β, γ und Röntgenstrahlung. 
Es besteht aus einem Zählrohr in einem Kunst-

stoffgehäuse mit einem sehr dünnen Fenster 
(Glimmer) und einem abnehmbaren Halter zur 
Aufnahme im Schwenkarm des Röntgengeräts 
(1000657 oder 1000660) sowie einer Halte-
klammer für anderweitige Befestigung. Zum 
Anschluss an einen Zähler dient ein Koaxial-
Kabel mit BNC-Stecker. 
 
 

3. Technische Daten 

Dosisratenbereich: 10-3 bis 10² mGy/h 
Massenbelegung der  
aktiven Fläche (Glimmer): 2,0 bis 3,0 mg/cm² 
Betriebsspannung: 500 V 
Anschluss: BNC 
Kabellänge: 1 m 
Abmessungen: 57 mm x 22 mm Ø 


