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Cd-Lampe mit Zubehör @230 V   1021366 
Cd-Lampe mit Zubehör @115 V   1021747 

 

 

Bedienungsanleitung 
11/17 TL/UD 
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1. Sicherheitshinweise 

Die Cd-Lampe ist ausschließlich für den Betrieb 
in trockenen Räumen ohne Explosionsrisiko 
vorgesehen. 

Der Betrieb der Cd-Lampe ist nur unter 
fachkundiger Aufsicht in Lehr-, Ausbildungs- und 
Forschungseinrichtungen zulässig. 

Bei Beschädigungen an Cd-Lampe oder 
Zubehör ist ein weiterer Betrieb nicht mehr 
zulässig. 

Reparaturen an Cd-Lampe oder Vorschaltgerät 
dürfen nur durch den Kundendienst der 3B 
Scientific GmbH durchgeführt werden. 

 Die Cd-Lampe nur mit dem mitgelieferten 
Vorschaltgerät betreiben.  

 Vor Inbetriebnahme der Cd-Lampe die 
Schutzerdung herstellen. Dazu die PE-
Buchsen an Vorschaltgerät und Polschuh 
des Elektromagnet-Zubehörs für Zeeman-
Effekt (1021365) mit Hilfe des mitgelieferten 
gelb-grünen Sicherheitsexperimentierkabels 
(Schutzleiter) miteinander verbinden.  

 Direkten Blick in die Cd-Lampe unbedingt 
vermeiden. 

 Das Glas der Cd-Lampe nicht berühren.  

 Die Cd-Lampe vor mechanischen Stößen 
schützen. 

 Die Cd-Lampe nicht öffnen. 

 Vor dem Herausziehen der Cd-Lampe aus 
der Montageplatte das Vorschaltgerät am 
Netzschalter ausschalten.  

 Die Cd-Lampe vor dem Wiedereinschalten 
einige Minuten abkühlen lassen. 

 

 

2. Beschreibung 

Die Cd-Lampe mit Zubehör ist eine Sonderan-
fertigung für das Experiment zum normalen 
Zeeman-Effekt. Das Lampengehäuse besteht 
aus temperaturbeständigem Kunststoff mit Öff-
nungen in Längs- und Querrichtung, so dass 
zwischen transversaler und longitudinaler Konfi-
guration nur eine Drehung des Elektromagneten 
um 90° erforderlich ist. Die Stromversorgung 
erfolgt über das speziell für die Cd-Lampe aus-
gelegte Vorschaltgerät. Durch Verbinden der 
PE-Buchsen an Vorschaltgerät und Polschuh 
des Elektromagnet-Zubehörs für Zeeman-Effekt 
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(1021365) mit Hilfe des mitgelieferten gelb-
grünen Sicherheitsexperimentierkabels (Schutz-
leiter) wird die Schutzerdung hergestellt. Die 
Positionierung der Cd-Lampe im Luftspalt des 
Elektromagneten erfolgt mit Hilfe der Montage-
platte, die Fixierung der Montageplatte auf den 
Polschuhen des Elektromagneten mit Hilfe der 
Spannbügel des Elektromagnet-Zubehörs für 
Zeeman-Effekt (1021365). Der Netzanschluss 
für die 115-V-Version erfolgt über den mitgelie-
ferten Spannungswandler 120 V (1003649). 

 

 

3. Lieferumfang 

1 Cd-Lampe 

1 Vorschaltgerät 

1 Netzkabel 

1 Schutzleiter 

1 Montageplatte 

1 Spannungswandler 120 V, nur 115-V-Version 

 

 

4. Technische Daten 

Cd-Lampe: 

Elektrische Leistung: max. 15 W 

Arbeitstemperatur- 
bereich: 5 – 40°C 

Aufwärmzeit  
(90% der Lichtleistung): ca. 5 min 

Gehäuse-Abmessungen: ca. 110 x 70 x 20 mm2 

Masse: ca. 160 g 

Vorschaltgerät: 

Elektrische Leistungsauf-  
nahme im Lampenbetrieb: ca. 110 W 

Starter: S10 4 – 65W 

Sicherung: 0,63 A träge, 250 V 

Abmessungen: ca. 260 x 60 x 45 mm3 

Masse: ca. 930 g 

Montageplatte: 

Abmessungen: ca. 130 x 80 x 5 mm3 

Masse: ca. 55 g 

Schutzklasse: II 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1: Auf dem Elektromagneten montierte Cd-
Lampe.  

 

 

5. Zusätzlich erforderliche Geräte 

1 U-Kern D 1000979 

2 Spulen D 900 Windungen 1012859 

1 Elektromagnet-Zubehör für  
Zeeman-Effekt 1021365 

 

 

6. Inbetriebnahme und Bedienung 

 Den Elektromagneten bis einschließlich zum 
Auflegen der Polschuhe auf den U-Kern zu-
sammenbauen, wie in der Bedienungsanlei-
tung des Elektromagnet-Zubehörs für Ze-
eman-Effekt (1021365) beschrieben.  

 Die Montageplatte auf den Polschuhen plat-
zieren (Fig. 1). 

 Montageplatte und Polschuhe mit Hilfe der 
Spannbügel auf dem U-Kern so fixieren, 
dass sich die Montageplatte noch verschie-
ben lässt.  

 Das Lampengehäuse so in die Aussparung 
der Montageplatte stecken wie in Fig. 1 ge-
zeigt. 

 Die Montageplatte bündig zum U- Kern aus-
richten 

 Die Spannbügel handfest anziehen. 

 Die PE-Buchsen an Vorschaltgerät und Pol-
schuh mit dem Schutzleiter verbinden.  

 Die Cd-Lampe mit Hilfe der 4-mm-
Sicherheitsexperimentierkabel an das Vor-
schaltgerät anschließen.  

 Das Vorschaltgerät mit Hilfe des Netzkabels 
an das Stromnetz anschließen. 

 Das Vorschaltgerät einschalten und ca. 5 
Minuten warten.  

Nach einer Aufwärmzeit von ca. 5 Minuten hat 
die Cd-Lampe 90% ihrer Lichtleistung erreicht.  
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7. Sicherungswechsel 

 Vorschaltgerät am Netzschalter ausschalten 
und Netzstecker ziehen. 

 Sicherungshalter mit passendem Schrau-
bendreher unter leichtem Druck gegen den 
Uhrzeigersinn drehen und herausnehmen.  

 Sicherung prüfen.  

 Defekte Sicherung durch eine gleichwertige 
Sicherung ersetzen.  

 Sicherungshalter wieder einsetzen. 

 

 

 

8. Wechsel des Starters 

Ein Wechsel des Starters ist erforderlich, wenn 
die Cd-Lampe nicht zündet.  

 Vorschaltgerät am Netzschalter ausschalten 
und Netzstecker ziehen. 

 Starter unter leichtem Druck gegen den 
Uhrzeigersinn drehen und herausnehmen.  

 Einen neuen, gleichwertigen Starter einset-
zen.  

 

 

 

 

 

 

9. Aufbewahrung, Reinigung, Entsorgung 

 Gerät an einem sauberen, trockenen und 
staubfreien Platz aufbewahren. 

 Vor der Reinigung Gerät von der Stromver-
sorgung trennen. 

 Zur Reinigung keine aggressiven Reiniger 
oder Lösungsmittel verwenden. 

 Eine Reinigung der Cd-Lampe ist in der 
Regel nicht erforderlich.  

 Zum Reinigen des Zubehörs ein weiches, 
leicht angefeuchtetes Tuch benutzen. 

 Die Verpackung ist bei den örtlichen Recyc-
lingstellen zu entsorgen. 

 Sofern das Gerät 
selbst verschrottet 
werden soll, so gehört 
dieses nicht in den 
normalen Hausmüll. 
Bei Nutzung in Privat-
haushalten kann es 
bei den örtlichen öf-
fentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgern 
entsorgt werden. 

 

 Geltende Vorschriften zur Entsorgung von 
Elektroschrott einhalten. 
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